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 GVG-3 Gesloten vloergoot
Inleiding

· Vloergoten worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

· Alle Van Geel producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

· Alle vloergoten vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG en zijn voorzien van de CE markering.
GVG-3 gesloten vloergoot:

GVG-3 gesloten vloergoot: Om de 600 mm eventueel te voorzien van een opvoerzuil. 

Op plaatsen waar de werkplekken in kantoorgebouwen niet vanuit het plafond of de wand voorzien kunnen worden van sterkstroom-, telefoon- en data-aansluitingen bieden vloergootsystemen een goed alternatief. Vloergootsystemen met de bijbehorende aansluitingen worden geheel of gedeeltelijk in de chappe aangebracht.

Dit vloergootsysteem is geschikt bij een chappe van geringe hoogte (30 à 50 mm).

Bij dit systeem liggen de bovenkanten van de vloergoten en de aftakdozen gelijk met de bovenkant van de chappe. Dit systeem is eenvoudig en snel te monteren, want het heeft een minimum aan onderdelen. Om de 600 mm zijn de goten aan de bovenzijde voorzien van een uitneembaar aluminium dekseltje.

Hierop kan een opvoerzuil GVZ-8 met standaard- of modulair 45x45 mm aansluittechniek (sterkstroom, telefoon- en data-aansluitingen) worden geplaatst. Met behulp van universeeldozen kunt u T- en kruisaftakkingen maken, die dienen als trekdozen.

GVG-3 vloerinstallatiedoos: 
Voor voeding met buizen – eventueel te voorzien van een opvoerzuil.

Waar geen vloergoot kan worden toegepast, bijv. bij renovatie, kan gebruik gemaakt worden van een vloerinstallatiedoos. Deze doos is ook geschikt voor plaatsing van opvoerzuilen GVZ-8, heeft aan vier zijden openingen waar buizen kunnen ingebracht worden en is in hoogte instelbaar.

Algemene bepalingen:
Gesloten vloergoot is van het merk Van Geel, type GVG-3.

Het gesloten vloergootsysteem wordt waterpas bevestigd met gebruikmaking van draagbeugels h.o.h. 1000 mm en stelbeugels.
De GVG-3 universeeldozen worden opgenomen als trekdoos bij kruisingen, aftakkingen en bochten en worden waterpas bevestigd met gebruikmaking van stelbeugels.

De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

●Opmerking:

Technische bepalingen:
- Materiaal:


Staal. 
- Dikte bovenplaat:

3 mm.
- Afmetingen:


Hoogte x breedte: 
●190x30 ●250x30 mm.








●190x40 ●250x40 mm.
- KEMA- en DIN-keur
Voor het opnemen van contactdozen tot 16A – 230/400 Volt AC en schakelaars tot 16A – 250 Volt AC volgens K55A en DIN VDE 0604.
- Uitvoering:


Elektrolytisch verzinkt: volgens EN 10152. Dit geldt voor producten uit blank staal zoals bevestigingsmateriaal, welke worden voorzien van een dunne zinklaag van ca. 8 µm. Geschikt voor binnentoepassingen.

Sendzimir verzinkt: Continue dompelverzinkt volgens EN 10142. 

De bovenplaat is om de 600 mm h.o.h.  voorzien van montage-openingen van 101x101 mm en zijn geschikt voor het plaatsen van opvoerzuilen. 

Deze openingen zijn standaard met aluminium dekseltjes afgesloten met tape.

De vloergoot heeft 3 compartimenten.
- Universeeldoos:

Geschikt als trekdoos bij kruisingen, aftakkingen en bochten. Geschikt voor chappe vanaf 40 mm. Aansluitbreedte op de vloergoot is 250 mm aan 4 zijden.





Hoogte ●30 mm ●40 mm.


De bovenplaat is voorzien van een blinddeksel, welke later ●wel ●niet vervangen wordt door een dekselset Ø230 mm met tapijtrand.
- Vloerinstallatiedoos:
Ook wel buizendoos genaamd. Geschikt als universele trek- en aansluitdoos voor opvoerzuilen. Voeding geschiedt door 5 buisaansluitingen per zijde van de doos. 
Buisdiameter mag maximaal 20 mm zijn. 
Geschikt voor chappe tussen 40 en 55 mm.

Overige bepalingen:
●Indien de vloergoten op lengte gemaakt dienen te worden, dienen deze in het werk ter plaatse met afgeschuinde snijkanten worden gemaakt. De zaagsnedes dienen ontbraamd te worden om beschadigingen tijdens het trekken van bedrading te voorkomen.

●De dekselsets in de universeeldozen dienen voorzien te zijn van een opvulschijf, dikte 3 mm.

●Alle vloergooteinden dienen voorzien te worden van eindschotten.

●Per ●600 ●1200 ●1800 ●2400 ●3000 mm wordt de vloergoot voorzien van een opvoerzuil type ●2H ●6H ●4V ●6V.

Deze opvoerzuil is geschikt voor ●standaard ● Ø45 ●modulair 45x45 mm inbouwmateriaal. De opvoerzuil wordt met behulp van een montagevoet gemonteerd op de vloergoot.

●De universeeldozen worden d.m.v. invoerplaten aangesloten op buizen.

●De opvoerzuilen worden voorbedraad met : ●……………..

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:
● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.





● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

 ● Vul gewenste gegevens in.

Overzicht  GVG-3 Vloergoot
Gesloten, GVG-3
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H30mm. B190-250mm. 3 comp.








H40mm. B190-250mm. 3 comp.

Voor plaatsing opvoerzuilen.
Buizendoos
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H35mm.  175x175mm

Voor plaatsing opvoerzuilen.

Geschikt voor buisaansluitingen.
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