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Metalen vloerkasten Altis 2
· Algemeen

De metalen vloerkasten zijn behuizingen, bestemd om uitgerust te worden met elektrische componenten die een laagspanningsenergieverdeling voorzien tot 4000A.

De kasten bestaan in twee versies: een monoblok versie en een samenstelbare versie.

· Afmetingen:

· hoogte (mm) : 1200/1400/1600/1800/2000/2200

· breedte (mm) : 400/600/800/1000/1200

· diepte (mm) : 300/400/500/600/800

· Structuur van de kast

Structuur uit staal, opgebouwd uit 4 verticale stijgprofielen die zich tussen 2 gelaste kaders bevinden die het onder- en bovenstuk van de kast vormen. De profielen alsook de kaders zijn voorzien van steunpunten en identieke geperforeerde bevestigingspunten met een spoed van 25mm.

Een basis uitgerust met ingebouwde glijrails voor een eenvoudige plaatsing van de volle montageplaten. De kast kan worden voorzien van een kabeldoorvoerplaat van het volgende type: een plaat met dichtingsborstel IP43, een plaat met rubberen dichting IP43, een plaat voor wartels IP55 of een Cabstop-plaat IP55  

De elektrische uitrustingen worden geplaatst op een montageplaat of op een raam

De montageplaat is van het type: 

· vol :
standaard breedte of een totale breedte die de achterste stijgprofielen bedekt om zo de nuttige oppervlakte te vergroten

· geperforeerd : Lina 25 of Lina 12,5

Het achterpaneel is afneembaar.

De monoblok kast is voorzien van voorgemonteerde zijpanelen

De kast kan worden voorzien van een sokkel met hoogte 100 of 200mm. De sokkel kan worden voorzien van 4 wieltjes met ingebouwde rem.

Een eventuele verbindingsinterface maakt de verbinding mogelijk tussen de sokkel van de kast (hoogte 200 mm) en een kabelgeleidingsrooster 

Hijsogen en hefhoekijzers kunnen op de kast worden gemonteerd.

De kasten worden gekoppeld door een interne of externe koppelingskit: 

· externe kit (max. 500kg/m³) : 6 conische assen, 12 koppelingselementen en een dichtingsring.

· interne kit (max. 1000kg/m³) : 8 koppelingsbeugels en een dichtingsring.

· Deur

Een of twee deuren naargelang het model :

· breedte 400/600/800 = 1 deur

· breedte 1000 = 1 of 2 deuren

· breedte 1200 = 2 deuren

Glazen of metalen volle deur met een hoge elastische drempel (HLE) 15/10, verstevigd met een opgeschroefd metalen frame met rasterdoorboringen  

Deur is omkeerbaar zonder demontage van de staafvergrendeling.

Vierpuntsluiting, dubbelbaardslot (uitrustbaar met verschillende cilindersloten)

Bij een dubbele deur, sluiting zonder centrale steun (linkerdeur wordt vergrendeld op twee punten door centrale handgreep)

· Afwerking

Polyestercoating met textuur dikte 80 micron (thermoharder aangebracht door elektrostatische bestuiving).

Conform de kastnorm EN 62208.

RAL kleur 7035 (andere kleuren op vraag)

· Technische karakteristieken

Beschermingsgraad IP 55 volgens IEC EN 60529

Nema 12 volgens norm UL50

IK 10 volgens IEC EN 62262

Klasse I

Mechanische bestendigheid :

· maximum belasting : 1000 kg/m3

· maximale belasting op deur : 80 kg/m hoogte

Gebruikstemperatuur :

· + 100° C gedurende 168 uren

· + 150° C gedurende 3 uren

· - 40° C

Vuurbestendigheid

· gloeidraad 960° C volgens CEI 60695-2-11

· PCS < 2.1 MJ/m2 volgens NF EN ISO 1716 (NFP 92521)
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