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Marina
Industriële kasten
Er wordt een muurkast voorzien in polyester versterkt met glasvezel door een warme polymerisatie, zelfdovend tot 960° volgens de norm C.E.I 695.2.11

De deur dient omkeerbaar te zijn en dient een opening te verlenen tot 180°, voorzien van een doorlopende dichtingspakking zonder laspunt en de geledingsassen dienen onverliesbaar te zijn.

De kast dient van grijze kleur te zijn RAL 7035,  heeft twee dubbel-baar sloten in kunststof, beveiligingskappen boven en onder, omkeerbaar en is van een monobloc uitvoering.

Zij biedt een uitstekende weerstand tegen UV stralen, corrosie, zouterige dampen en heeft eveneens een goede reactie tegen benzines, oliën en vetten.

Zij wordt geleverd met de bevestigingstoebehoren voor de uitrusting, voorzien van glijbaren en pinhaken.

Bevestiging van de kast bij binnenliggende bevestigingsgaten of met buiten de kast te monteren beugels.

Deze kast is voorzien om er :
- volle montageplaten in gegalvaniseerde metalen plaat


- geperforeerde montageplaten 


- geprofileerde stijgbaren


- frames met geïsoleerde afschermplaten in te monteren.

Certificaten :
goedkeuring 
Bureau Veritas n° 2661/2428/BO/0


conformiteitsattest IP66 - LCIE 53/400 957 volgens CEI 529


goedkeuring
GOST, LCIE N° 400 957 ABC

Technische data :
beschermingsgraad :
IP 66-IK10


dubbele isolatie :
klasse II


deurvoeg ( joint ) :
expansieve polyuréthaan 
werkingstemperatuur :
bij permanent regime v. - 40°C tot +80°C



bij pieken tot + 100°C


kassen en deuren :
onverzadigde polyester


bekrachtiging :
glasvezel en minerale bewapening


omvangmassa ( g/cm³ ) :
1,7 tot 1,8


UV weerstand :
lichte vergeling


weerstand tegen kruipstroom :ITC 600V


zuurstof index :
22 %



zonder halogeen


schokbestendigheid :
20 joules ( IP xx-9 )
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