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Boîtes universelles IK-2

Pour sols informatiques et planchers à vide 
Dispositions générales:

Les jeux de couvercles sont de marque Van Geel, type IK-2.

Les jeux de couvercles sont adaptés ● aux planchers à vide ● sols informatiques et sont fixés de niveau.
Tous les composants plastiques sont non halogène et auto-extinguibles.

L’installation répond aux prescriptions du RGIE.

● Remarque:

Dispositions techniques:

- Matériel:


● En plastique ● Aluminium. 

- Dimensions:

Adapté pour ouverture du sol de ● rectangulaire de 271x193 mm  ● rond de 305 mm ● carré de 271 mm.

- KEMA et DIN:

Pour prises de courant jusqu'à 16 A – 230/400 Volt AC et interrupteurs jusqu'à 16A – 250 Volts AC suivant K55A et DIN VDE 0604

- Exécution:


Répond à la norme DIN VDE 0634.

Equipé d’un bord de tapis de 7 mm. Equipé d’un couvercle à charnière, avec fermeture, deux sorties et un cadre de montage.
La profondeur du couvercle est ● de 6 mm pour la version en plastique ● de 9 mm pour la version aluminium avec disque de remplissage.

Autres dispositions:

● Par jeu de couvercles rectangulaires, supports d’encastrement à prévoir: 

● 2 grandes pièces pour le matériel de connexion à 4 voies modulaire 45x45 mm 

● 3 petites pièces pour le matériel de connexion à 3 voies modulaire 45x45 mm 
● Par jeu de couvercles ● carré ● rond, supports d’encastrement à prévoir: 

● 3 grandes pièces pour le matériel de connexion à 4 voies modulaire 45x45 mm 

   Les supports d’encastrement  en plastique doivent pouvoir coulisser en hauteur dans le jeu de couvercles,

   pour pouvoir installer des prises plus grandes ou des transformateurs.
● Les supports d’encastrement sont pré-câblés avec: ● …………….. 
● Remarque:

Mode d’emploi:
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées.

Aperçu boîtes de sol IK-2:
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Ensembles de couvercles aveugles, adaptés 




à GVG-5, GVO-7, et faux planchers
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Ensembles couvercle à charnières adaptés à

GVG-5, GVO-7, faux planchers et sols comprenant des cavités.
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