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Marina

Coffret polyester
Coffrets en résine polyester chargée de fibres de verre, polymérisée à chaud auto-extinguible 96 suivant CEI 695.2.11.

- Porte réversible ouverture 180°, joint d’étanchéité sans raccord, axes    d’articulation imperdables.

-  Couleur gris RAL 7035.

-  Fermeture par 2 verrous plastique double barre.

-  Visière de protection en partie haute et en partie basse.

-  Corps monobloc et réversible.

-  Indice de protection : IP 65-9.

-  Double isolation, classe II.

-  Excellente tenue aux UV, à la corrosion et au brouillard salin.

-  Bonne tenue aux essences, huiles et graisses.

- Tenue en température: - 40° C à + 80° C en régime permanent, +100° C en pointe.

- Livrés avec accessoires de fixation des équipements par glissières et équerres goujons.

-  Fixation du coffret par points intérieurs ou pattes extérieures.

Les coffrets Marina peuvent être équipés avec :

-Plaques de montage pleines en tôle d’acier galvanisée.


-Plaques de montage perforées Lina 25.


-Montants profilés Lina 25.


-Châssis avec plastrons isolants.

Caractéristiques matières:

Corps et porte :  
  - Nature: polyester insaturé




    
 - Charges fibres de verre et charge minérale





 - Masse volumique (g/cm 3 ): 1,7 à 1,8





 - Résistance aux UV: Léger jaunissement





 - Tenue aux courants de cheminement: ITC 600 V





 - Indice d’oxygène: 22%





 - Sans halogène





 - Résistance aux chocs: 20 joules(IP 66 – IK10)

Joint de porte:     
 - Nature, Polyuréthane expansé

Certification produits :


Agrément Bureau Véritas n° 2661/2428/B0/0.


Certificat de conformité IP 66 - LCIE 53/400 957 selon CEI 529.


Agréés GOST, LCIE N° 400 957 ABC.
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