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Salvena 2 boucles

Centrale de détection incendie
Généralités :

Il s'agit d'une centrale de détection incendie conventionnelle à 2 boucles de détection.

Personnalisation des codes d’accès

La centrale dispose conformément à la norme (EN54-2) de 4 niveaux d’accès. 

- Niveau 1 pour le public (direct), 

- niveau 2 pour l’exploitant (code d’accès), 

- niveau 3 pour l’installateur (code d’accès) et 

- niveau 4 pour le constructeur (outil nécessaire).

Les centrales seront livrées avec des codes d’accès niveau 2 et 3 fixés en usine mais offriront la possibilité de personnaliser ces codes d’accès. Un installateur pourra ainsi avoir son propre code sur les centrales qu’il aura installées, personne d’autre que lui ne pourra modifier la configuration de ces centrales.

Possibilité de mise en/hors service globale ou par élément, possibilité de mise en essais de toutes les zones ou zone par zone

Possibilité de sélection globale des éléments de la centrale pour une mise en/hors service ou une mise en essai. 

Espace d’identification des zones de détection

Chaque zone de détection dispose d’un espace vierge permettant l’inscription de sa désignation en clair (ex : « étage 1 », « cuisine » …). En cas de sinistre la désignation de la zone permet une intervention plus rapide.

Spécifications techniques 

- dimensions : 290x208x85 mm
- alimentation 230 V +10%, - 15%  50Hz 

- autonomie : 24 ou 72 heures en veille + 30 min en alarme suivant équipement 
- 1 batterie Pb 12V 7Ah 
Entrées :

- 2 boucles pour chacune max 30 détecteurs automatiques ou 10 déclencheurs manuels

Sorties :

- 2 sorties sirènes (total = max. 450 mA)

- sortie pour max. 5 tableaux répétiteurs (le nombre de tableau répétiteur est fonction de l’équipement du système et de l’autonomie souhaitée avec un max de 5)
- 1 relais "défaut" type inverseur (pouvoir de coupure : 24V DC - 1A) qui change d’état immédiatement en cas de défaut

- 1 relais "feu" type inverseur (pouvoir de coupure : 24V DC - 1A) qui change d’état immédiatement en cas de détection

Fonctionnement :

- Temporisation de retard sur la sortie sirène 2, réglable de 0 à 10mn par 5 dipswitchs

- Fonctionnement des zones en mode temporisation ou activation immédiate

  Chaque zone de détection peut être sélectionnée pour activer immédiatement la sortie       

  sirène 2 malgré la temporisation de cette sortie

- matriçage des boucles vers sortie sirène 2

   (Possibilité, par programmation, de lier les zones de détection à la sortie sirène 2. Les   

   sirènes câblées sur la sortie 2 ne s’activent que si la détection a eu lieu dans une zone  

   associée à la sortie sirène 2.)

- bouton de remise à zéro : permet de revenir au niveau de configuration usine

- changement du code d'accès de niveau 3 par la face avant

- mise en/hors service de chaque boucle

- mise en/hors test de chaque boucle 

- mise en/hors service des sorties sirènes

- mise en/hors service de l'activation immédiate des sorties (= la commande locale de la  

  fonction jour/nuit)

- changement du code d'accès de niveau 2 par la face avant
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