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 GVO-7 Open vloergoot 
Inleiding
· Vloergoten worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

· Alle Van Geel producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

· Alle vloergoten vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG en zijn voorzien van de CE markering.
GVO-7 open vloergoot: Wanneer toegankelijkheid en hoogte-instelbaarheid een vereiste is.
Het open vloergootsysteem wordt in de chappe aangebracht, waarbij de deksels aan de oppervlakte liggen (op hetzelfde niveau als de chappe). De vloergoot blijft steeds toegankelijk en over het gehele tracé te openen om de bekabeling te wijzigen of bij te plaatsen.

Deze vloergoot wordt in “basissets” aangeleverd en op de bouwplaats samengesteld, gemonteerd en op de juiste hoogte ingesteld. Er zijn 3 typen romphoogten van de vloergoot beschikbaar, die tussen 40 en 115 mm instelbaar zijn. Bocht- en aftakstukken kunnen eenvoudig uit delen van de basissets samengesteld worden. 

Om de 800 mm  kunt u in de vloergootromp een ander dekseltype plaatsen. Zo kan een keuze gemaakt worden uit blinddeksel, deksel voor opvoerzuil, deksel voor dekselset rechthoekig, rond en vierkant.

Algemene bepalingen:
Open vloergoot is van het merk Van Geel, type GVO-7.

De open vloergoten dienen een instelbare hoogte te hebben van ●40-65 ●65-90 ●90-115 mm.

De goten worden onderling met koppelbeugels (recht) verbonden en waterpas gesteld op de ruwe vloer.

Koppelbeugels (hoek) dienen te worden gebruikt voor het maken van een hoek- of aftakstuk.

De open vloergoten worden met stelbeugels op hoogte gesteld en met verankeringsbeugels op de ruwe vloer vastgezet alvorens de chappe wordt gestort. 

De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

●Opmerking:

Technische bepalingen:
- Materiaal:


Staalplaat met aluminium draagprofielen. 
- Afmetingen:


Lengte 2400 mm. Breedte ●200 ●250 ●300 ●350 ●400 mm.
- Uitvoering: 


Sendzimir verzinkt: Continue dompelverzinkt volgens EN 10142. 

Vloergoot bestaat uit basisset bestaande uit: 1 gootromp, 2 aluminium zij- en markeerprofielen, 3 dekselondersteuningen, 1 montageset.
- Deksels:


Lengte 800 mm. Drie deksels per lengte vloergoot benodigd.

Dikte deksel ●3 mm(bij breedte 200-250 mm) ●breedte 4 mm(bij breedte 300-350-400 mm).

Soort deksel: ●blind ●voorzien van opening voor opvoerzuil ●voorzien van opening voor rechthoekige dekselsets ●opening voor vierkante dekselsets ●opening voor ronde dekselsets.

Dekselopeningen zijn voorzien van tijdelijke deksels (aluminium in opening deksel t.b.v. opvoerzuil en staal voor opening in deksel t.b.v. de dekselsets).
- Dekselsets:


Scharnierend en geschikt voor inbouweenheden. De dekselsets worden met meegeleverd montageraam in de deksel gemonteerd.
- KEMA- en DIN-keur
Voor het opnemen van contactdozen tot 16A – 230/400 Volt AC en schakelaars tot 16A – 250 Volt AC volgens K55A en DIN VDE 0604.
- Inbouwmogelijkheid:
●Vanaf hoogte ≥78 mm ●met speciale inbouw vanaf ca.60mm (IK-2) en  55 mm (IK-3).
- Aarding:


Alle aanraakbare delen dienen geaard te zijn.

Overige bepalingen:
●Aftakkingen en hoekstukken dienen in het werk te worden gemaakt met behulp van nivelleerstrips en dekselondersteuningen.
●Indien de vloergoten op lengte gemaakt dienen te worden, dienen deze in het werk te worden gemaakt. De zaagsneden dienen ontbraamd te worden om beschadigingen tijdens het trekken van bedrading te voorkomen.
●De dekselsets dienen voorzien te zijn van een opvulschijf, dikte 3 mm.
●Opvoerzuilen zijn geschikt voor ●standaard  ●Ø45 ●modulair 45x45 mm  inbouwmateriaal. De opvoerzuil wordt met behulp van een montagevoet gemonteerd op de vloergoot.
●De opvoerzuilen dienen te worden voorbedraad met: ●……………..
●Per lengte vloergoot opnemen: 
●1 ●2 ●3 stuks blinddeksels
●1 ●2 ●3 stuks deksels voor opvoerzuilen
●1 ●2 ●3 stuks deksels voor rechthoekige dekselsets
●1 ●2 ●3 stuks deksels voor vierkante dekselsets
●1 ●2 ●3 stuks deksels voor ronde dekselsets.

●Per lengte vloergoot opnemen: 
●1 ●2 ●3 stuks opvoerzuilen type ●2H ●6H ●4V ●6V

●1 ●2 ●3 stuks rechthoekige dekselsets
●1 ●2 ●3 stuks vierkante dekselsets
●1 ●2 ●3 stuks ronde dekselsets.
● Per dekselset rechthoekig op te nemen inbouwramen: 

●2 stuks groot t.b.v. viervoudig modulair 45x45 mm schakelmateriaal

●2 stuks groot t.b.v. viervoudig DIN formaat schakelmateriaal

●3 stuks klein t.b.v. drievoudig modulair 45x45 mm schakelmateriaal

●3 stuks klein t.b.v. drievoudig DIN formaat schakelmateriaal
●Per dekselset ●vierkant ●rond op te nemen inbouwramen: 

●3 stuks groot t.b.v. viervoudig modulair 45x45 mm schakelmateriaal.

●3 stuks groot t.b.v. viervoudig DIN formaat schakelmateriaal
●De vloergoten worden voorzien van.stuks scheidingsprofielen.
●De dekselsets dienen te worden voorbedraad met: ●……………..
●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:
● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.





● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

 ● Vul gewenste gegevens in.
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Hoogte instelbaar.

H40-65mm. B200-250-300-350-400mm.
H65-90mm. B200-250-300-350-400mm.






H90-115mm. B200-250-300-350-400mm.
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Blinddeksel B200-250-300-350-400mm.
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Deksel voor opvoerzuil B200-250-300-350-400mm.
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Deksel voor IK-2 dekselset rechthoekig 
B300-350-400mm.



[image: image5.png]




Deksel voor Ik-2 dekselset rond B350-400mm.
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               Deksel voor IK-2 dekselset vierkant B350-400mm

                                                     Deksel voor IK-3 dekselset vierkant B350-400mm
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