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 Buizendoos GVG-3 
Algemene bepalingen:
De buizendoos is van het merk Van Geel, type GVG-3.

De buizendoos wordt direct op de ondervloer gemonteerd en waterpas gezet met gebruikmaking van stelpootjes, instelhoogte ●40-55 mm standaard ●……...
De GVG-3 buizendozen worden opgenomen als aansluitdoos ten behoeve van de opvoerzuilen type GVZ-8.

De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.
●Opmerking:

Technische bepalingen:
- Materiaal: 


Staal. 
- Afmetingen:


175 x 175 x 35 mm.
- Uitvoering:


De montage-opening is standaard met een dekseltje afgesloten met tape.

Aan vier zijden invoermogelijkheid voor 5 buizen met een diameter van max.20 mm.

Overige bepalingen:
●De buizendoos wordt voorzien van een opvoerzuil type ●2H ●6H ●4V ●6V.

Deze opvoerzuil is geschikt voor ●Ø45 ●modulair 45x45 mm  inbouwmateriaal. 

  De opvoerzuil wordt met behulp van een montagevoet gemonteerd.
●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:
● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.





● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

 ● Vul gewenste gegevens in.
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