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Soluflex cable floor system 
Inleiding:
· Soluflex worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

· Alle Van Geel producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

· De producten van de Group Legrand bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van de CE markering.
Toepassen in:

Het soluflex kabelvloersysteem biedt flexibiliteit. Soluflex bestaat uit metalen tegels van 225x 225mm op kunststof dragers. Eronder is volop ruimte voor bekabelingen; dus geen rondslingerende kabels meer. Tapijttegels of andere vloerafwerkingen maken het af. En onbeperkte vrijheid bij de indeling van werkplekken.

Verkrijgbaar in verschillende standaard hoogte 37/ 60/ 90 & 120mm. Op aanvraag zijn andere hoogte ook verkrijgbaar voor de gewenste situatie.

Het kabelvloersysteem voelt solide . Aangezien het systeem niet in hoogte verstelbaar is, vergt het geen latere aanpassing.

Vanwege de diagionale structuur van het kabelvloersysteem lopen de kabels volkomen parallel en kunt u datakabels kruisen in de vereiste hoek van 90 graden.

Werkplekwijzigingen kunnen eenvoudig in eigen beheer en onder werktijd doorgevoerd worden. Bij renovatieprojecten schept het Soluflex kabelvloersysteem grote vrijheid in het leggen van nieuwe bekabeling. Ook ideaal voor renovatie van karakteristieke oude panden. Zonder dat de authentieke sfeer wordt aangetast, maakt u oude panden gereed voor de eisen van morgen.

Door te kiezen voor Soluflex wordt de efficiency en de productiviteit vergroot. Ingrijpende verbouwingen behoren tot het verleden. Met een levenscyclus van circa 40 jaar hoeft u maar een keer te kiezen voor Soluflex.

Het Soluflex programma is voorzien met de benodigde accessoires voor afwerking van de vloer inclusief benodigde aansluittechnieken.

Algemene bepalingen:
Cable floor system (kabelvloersysteem) zijn van het merk Van Geel, type Soluflex.

Vlakheid:

De ondervloer dient droog, schoon en vlak te zijn, geschikt voor het leggen van tapijt en minimaal voldoen aan de vlakheidsklasse 4*. Voor CalciumSulfaat gebonden gietvloeren geldt vlakheidsklasse A**

*Vlakheidsklasse 4 volgens NEN 2747, volgens URL 0706/04 d.d. 2004-03-17

**Vlakheidsklasse A volgens URL 0705/04 d.d. 2004-03-17

Geluidsisolatie:

1. Flankerende geluidsisolatie in overeenstemming met ISO 717-1:1996 – getest vlgs. ISO 140-12:2000

- Horizontale geluidsisolatie: 48 dB zonder en 60 dB met geluiddempende isolatie onder de kabelvloer
2. Flankerende contact geluidsisolatie i.o.m. ISO 717-2:1996 – getest vlgs. ISO 140-12:2000

- SOLUFLEX® kabelvloersysteem met tapijt zonder minerale wol onder de tussenwand: Ln,f,w = 49 dB

- SOLUFLEX® kabelvloersysteem met tapijt en minerale wol onder de tussenwand: Ln,f,w = 39 dB

3. Verticale contact geluidsisolatie i.o.m. ISO 717-2:1996 – getest vlgs. ISO 140-8:1978

- Betonvloer 140mm + SOLUFLEX®    DLw = 17 dB

                                                              DLin=   7 dB

- Betonvloer 140mm + SOLUFLEX® + tapijttegels  DLw= 27 dB

                                                              
      DLin=  12 dB

Veiligheid:

- Bescherming bij kortsluiting: het kabelvloersysteem is geaard dmv. een  specifieke aardingstegel per 100 m2
- Vuurvastheid: door de lage installatiehoogte is het systeem zelfdovend.

Getest volgens NEN-EN 13501-1, klasse B(fl)S1-d0

- Het vloersysteem voor elektrische kabels is bestand tegen slijtage.
Aangezien de hoogte van het systeem niet regelbaar is behoeft het systeem nooit worden aangepast

- Door de matrix structuur van het systeem liggen alle kabels volledig evenwijdig: de kabels van informaticanetwerken kunnen gekruist worden in de aanbevolen hoek van 90°
De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

●Opmerking:

Technische bepalingen: 
	Materiaal vloertegels
	Sendzimir staalplaat volgens EN 10326


	Materiaal ondersteuning voetjes


	Polypropyleen

	Vloerhoogte
	●H37mm
●H50 mm 

●H60 mm 

●H70 mm 

●H80 mm 
●H90 mm 

●H120 mm 

●H150 mm 

	
	Overige hoogte op aanvraag verkrijgbaar


	Afmetingen vloertegels
	225*225mm


	 Hulpstukken

	Vloer kan afgewerkt worden door toepassen van hulpstukken:
●project randafwerking
●randafwerking
●Plenumafdichting

●Plenum buitenhoek

●Hellingsbaan


	Toebehoren 
	●Aardingstegel
●Opbouwtegel

●Uitvoertegel

●Inbouwtegel vierkant (vanaf H60 t/m 150)



	Vervolg Technische bepalingen
Aansluittechnieken


	Mogelijkheden per vloerhooogte:

	H37


	●Inbouw vierkant 45 2x230V (leeg)
●Inbouw vierkant 45 2x230V (voorbedraad)
●Inbouw vierkant 45 2x data (leeg)


	H60
	●Onderbouw vierkant 45 2x230V (leeg)

●Onderbouw vierkant 45 2x230V (voorbedraad)

●Onderbouw vierkant 45 2x data (leeg)

●Onderbouw universeel (leeg)
●Dekselset vierkant lage vloeren



	H90/120
	●Dekselset vierkant lage vloeren

●Dekselset vierkant regulier



	Universeel
	●Verdeeldoos 6V (1 ingang GST 18, 1 uitgang GST 18, voorbedraad met 6 stuks aftakkingen GST 18) 
●Verdeeldoos 6V (1 ingang YMVK, 1 uitgang YMVK of snoer, voorbedraad met 6 stuks aftakkingen fastconnector en voorzien van aansluitblok met trekontlasting) 
●Consolidatiedoos data 8V (sparing 15*20mm, t.b.v. RJ 45 connector van derden)

	
	

	
	

	Inbouwmogelijkheid aansluittechniek
	Geschikt voor aansluitingen sterkstroom, telefoon en data ●standaard ●Ø45 ●modulair 45x45 mm.


	KEMA- en DIN-keur
	Voor het opnemen van contactdozen tot 16A – 230/400 Volt AC en schakelaars tot 16A – 250 Volt AC volgens K55A en DIN VDE 0604.

	Aarding
	Toepassen van aardingstegel (225*225mm), 

1 tegel per 100m2 of in gangpaden max. 14 meter uit elkaar



	
	


Overige bepalingen:
●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

● Vul gewenste gegevens in.
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