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 Opvoerzuilen GVZ-8  
Inleiding

· Opvoerzuilen worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

· Alle Van Geel producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

· De producten van de Group Legrand bedrijven die vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG zijn voorzien van de CE markering.
Typen opvoerzuilen:

De opvoerzuilen zijn vervaardigd van hoogwaardig gelakt plaatstaal. De afdekkap beschermt het inbouwmateriaal tegen beschadiging. De standaard kleur van de zuilen is RAL9010 (andere kleuren op aanvraag). 
In de zuilen worden de benodigde sterkstroom-, telefoon- en data-aansluitingen aangebracht.

Deze zuilen kunnen aan 2 zijden worden aangesloten.

Afhankelijk van het aantal in te bouwen aansluitingen kan men kiezen uit de volgende types  opvoerzuilen;
- met montageraam geschikt voor modulair 45x45 mm inbouwmateriaal.

De opvoerzuilen kunnen op de vloer bij de werkplek, op het bureau, op het deksel van de vloergoot GVG-3 en GVO-7 of op de universeeldoos van de vloergoot GVG-5.

Soorten opvoerzuil:

2H inbouw module 45: horizontaal.

Per zijde geschikt voor max. 
1x2 modules

voor Ø45 mm inbouwmateriaal
6H inbouw module 45: horizontaal.

Per zijde geschikt voor max. 
3x2 modules

1x6 modules

1x8 modules

voor Ø45 mm inbouwmateriaal
4V inbouw module 45: verticaal.

Per zijde geschikt voor max. 
2x2 modules

1x5 modules

voor Ø45 mm inbouwmateriaal

6V inbouw module 45: verticaal.

Per zijde geschikt voor max. 
3x2 modules

voor Ø45 mm inbouwmateriaal

Algemene bepalingen:

Opvoerzuilen zijn van het merk Van Geel, type GVZ-8.

De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI.

●Opmerking:

Technische bepalingen:
- Materiaal:


Verzinkte staalplaat. 
- Dikte:


Romp 2.0 mm.
- Afmetingen:


Type Hoogte x lengte 


●2H 95x130 mm  ●6H 95x245 mm ●4V 180x130 mm 

●6V 265x130 mm.  
Breedte 120 mm voor alle opvoerzuilen.
- Uitvoering:


Polyester epoxy poedercoating ●RAL9010, standaard 
●niet standaard RAL●…….

De zuil bestaat uit een frame, voor- en achterzijde montageraam en een overstekende afdekkap.





●Horizontaal type ●2H ●6H



●Verticaal type ●4V ●6V
- Montagevoet:

Kunststof zwart, voorzien van trekontlastingen.

Geschikt voor montage ●op de gesloten vloergoot GVG-3 ●open vloergoot GVO-7 ●direct op de vloer.
- KEMA- en DIN-keur
Voor het opnemen van contactdozen tot 16A – 230/400 Volt AC en schakelaars tot 16A – 250 Volt AC volgens K55A en DIN VDE 0604.
- Inbouwmogelijkheid:
Geschikt voor aansluitingen sterkstroom, telefoon en data ● ●Ø45 ●modulair 45x45 mm.
- Aarding:


Alle aanraakbare delen dienen geaard te zijn.

Overige bepalingen:
●De opvoerzuilen worden met behulp van een montagevoet gemonteerd.
●Bedrading dient met lasklemmen (max. 8) in de montagevoet aangesloten te worden.
●De opvoerzuilen worden voorbedraad met : ●……………..
●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:
● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.





● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.

 ● Vul gewenste gegevens in.

Overzicht  
Opvoerzuilen: t.b.v. GVG-3, GVO-7 en buizendoos.
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2H, inbouw mogelijk aan voor- en achterzijde.
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4V, inbouw mogelijk aan voor- en achterzijde.
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6H, inbouw mogelijk aan voor- en achterzijde.
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6V, inbouw mogelijk aan voor- en achterzijde.
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