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GVG-3, Boîte d’installation au sol
Dispositions générales:

La gaine de sol fermée est de marque Van Geel, type GVG-3.

Le système de gaine de sol fermée est fixé de niveau en utilisant des étriers de suspension à 1000 mm d’axe en axe et des étriers de position.

Les boîtes universelles GVG-3 sont utilisées comme boîtes de jonction dans les croisements, dérivations et coudes et sont fixées de niveau en utilisant des étriers de positionnement.
L’installation répond aux prescriptions du RGIE.

● Remarque:

Dispositions techniques:
- Matériel:


Acier. 

- Dimensions:

175 x 175 x 35 mm.
- Exécution:


L'ouverture de montage est refermée de manière standard par un petit couvercle fermé par de l’adhésif.
L’alimentation sur les 4 côtés se fait par 5 tubes avec un diamètre de maximum 20 mm.
Autres dispositions:

● La gaine de sol est dotée d’une chapelle \ type ● 2H ● 6H ● 4V ● 6V.

Cette chapelle est adaptée pour le matériel de montage 45x45 mm ● standard ● Ø45 ● 

modulaire. La chapelle est montée à l’aide d’un socle de montage sur la gaine de sol.

● Remarque:

Mode d’emploi:
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées. 
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