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GVG-5, Gaine de sol noyée
Introduction
· Les gaines de sol sont installées suivant les prescriptions du RGIE.

· Tous les produits Van Geel sont fabriqués suivant le système de qualité ISO 9001.

· Toutes les gaines de sol ressortent de la directive européenne relative à la basse tension 93/68/CEE et sont dotées du marquage CE.
GVG-5, gaines de sol galvanisé. Bien que prévue pour un sol sans obstacle elle peut être équipée d’une technique de raccordement.
Le système de gaines de sol galvanisées est principalement appliqué dans une chape d’au moins 78mm.
L’adaptabilité en hauteur de la boîte universelle est de 56 à 140 mm ou même plus à l’aide d’un ou plusieurs cadre de rehausse.
Nous offrons également la possibilité d’intégrer des prises de courant dans une chape de 60 mm mais avec capacité réduite qui impose l’utilisation de la technique de raccordement modulaire 45 x 45 mm (Cubic45). 
Les connexions des zones de travail sont totalement coulées dans la chape et sont montées dans une boîte universelle qui s’adapte à toutes les largeurs de gaine et aux couvercles rectangulaires, carrés ou ronds. Par des jeux de couvercles intégrés dans le sol, les connexions à l’électricité, le téléphone et les data sont faciles d’accès pour les utilisateurs.
Le montage de ce système GVG-5 est très simple. Les boîtes universelles sont déposées selon un plan étudié préalablement et fixées au sol en béton, ensuite celles-ci sont reliées entre elles par les gaines de sol.
Le pré-câblage sur place des socles de couvercles n’est pas nécessaire, en raison des supports libres et des couvercles de protection, vous pouvez pré-câbler tout et ensuite les placer dans les couvercles et raccorder le câblage dans les gaines de sol. (Voir à cet effet le chapitre Technique de connexion IK-2 pour les gaines GVG-5).

Dispositions générales:

La gaine de sol noyée est de marque Van Geel, type GVG-5.

Les boîtes universelles et gaines de sol sont fixées sur le sol brut.

La chape minimale nécessaire pour l’utilisation de boîtes universelles avec technique de connexion standard est de 78 mm ; une exécution spéciale est également possible pour une chape de 60 mm avec des boîtes universelles modulaires 45x45mm (Cubic45) comme technique de connexion. 

L’installation répond aux prescriptions du RGIE.

● Remarque:

Dispositions techniques:
- Matériel:


Acier. 

- Epaisseur corps:

● 0.75 mm ● 1.5 mm.

- Dimensions:

● Hauteur x largeur pour une épaisseur de corps de 0,75 mm: ● 190x28 ● 250x28 ● 350x28 mm
● 190x38 ● 250x38 ● 350x38 mm

● 190x48 ● 250x48 ● 350x48 mm.

● Hauteur x largeur pour une épaisseur de corps de 1,5mm: 





● 250x28 ● 350x28 mm ● 250x38 ● 350x38 mm

- Exécution:


Zingage électrolytique: suivant EN 10152. Valable pour les produits en acier blanc comme le matériel de fixation, qui est doté d’une mince couche de zinc d’environ 8 µm. Adapté pour les utilisations intérieures.

Méthode Sendzimir: Zingage par trempage en continu suivant EN 10142. 

Durant le montage, les parois de séparation sont posées de manière symétrique sur la goulotte de sol.





Répartition des compartiments suivant la largeur de la gaine :






● 190mm 2 comp.: 95/95mm





● 250mm 2 comp.: 125/125mm






● 190mm 3 comp.: 60/70/60mm






● 250mm 3 comp.: 90/70/90mm






● 350mm 3 comp.: 120/110/120mm
- Mise à la terre:

Les étriers d’accouplement disposent de pattes de couplage qui servent à la fixation au sol et à la mise à la terre électrique.

- Boîte universelle: 

Adaptée pour établir des croisements, dérivations et coudes de la technique de raccordement pour toutes les largeurs de goulottes. Hauteur réglable sans dénivellation entre 56-140 mm: ● …..mm (attention: pour l’encastrement du matériel de montage, il faut au moins 60mm !).

Les plaques de fond en acier disposent de pattes de couplage qui servent à 
la fixation et à la connexion électrique. Pour reboucher les murs latéraux, des plaques d’obturation sont livrées. En cas d’utilisation d’une chape liquide 
fine (anhydrite), la boîte universelle doit être soigneusement rebouchée avec du tape. La partie supérieure dispose d’un couvercle temporaire en acier.

- Recouvrant la zone d’encastrement du jeu de couvercles : 

Après durcissement de la chape, le couvercle temporaire est remplacé par une plaque encastrée de 3 mm d’épaisseur, dotée d’une ouverture pour le jeux de couvercle ● carré ● rectangulaire ● rond.
Autres dispositions:
● Si les goulottes de sol doivent être sciées à longueur, cette découpe doit se faire sur le chantier avec une scie appropriée. Les arêtes doivent être ébavurées pour éviter les dommages pendant le câblage.

● Les extrémités des goulottes doivent être équipées d’un profilé de recouvrement.

● Les boîtes universelles peuvent être surélevées de ● …..mm avec des cadres de rehaussement (par cadre : H 35mm)

Mode d’emploi:
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées.

Aperçu GVG-5 gaine de sol noyée
Immergée, GVG-5
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H28mm. L190-250mm. 2 comp.






H38mm. L190-250mm. 2 comp.






H48mm. L190-250mm.2 comp.
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H28mm. L190-250-350mm. 3 comp.






H38mm. L190-250-350mm. 3 comp.






H48mm. L190-250-350mm. 3 comp.
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Boîte universelle, Adaptée pour toutes





Les largeurs et hauteurs de goulottes de sol.
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Ensembles couvercles aveugles.
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 Ensembles couvercle à charnières.
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