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Gaines de sol ouvertes GVO-7 
Introduction
· Les gaines de sol sont installées suivant les prescriptions du RGIE.

· Tous les produits Van Geel sont fabriqués suivant le système de qualité ISO 9001.

· Toutes les gaines de sol ressortent de la directive européenne relative à la basse tension 93/68/CEE et sont dotées du marquage CE.
GVO-7, gaines de sol ouvertes. Quand l’accessibilité et une grande capacité d’adaptation sont exigées.
Le système de gaines de sol ouvertes est installé dans la chape, et les couvercles se trouvent à la surface (au même niveau que la chape). La gaine de sol reste toujours accessible et peut être ouverte sur tout le tracé pour modifier le câblage ou en ajouter.

Ce jeu de gaines est livré « en ensemble de base » et assemblé sur le chantier, monté et réglé à la bonne hauteur. Il existe 3 types de hauteurs de corps de gaines de sol, qui sont réglables entre 40 et 115 mm. Les coudes et dérivations peuvent simplement être fait de l’ensemble de base. 

Tous les 800 mm, vous pouvez dans le corps de la gaine de sol placer un autre type de couvercle. De cette manière, vous pouvez choisir entre les couvercles aveugles, les couvercles pour chapelle, les couvercles pour jeu de couvercles rectangulaires, ronds ou carrés. 
Dispositions générales :

La gaine de sol ouverte est de marque Van Geel, type GVO-7.

Les gaines de sol ouvertes doivent avoir une hauteur réglable de ● 40-65 ● 65-90 ● 90-115 mm.

Les gaines sont reliées mutuellement avec des étriers de connexion (droits) et mises de niveau sur le sol brut.

Les étriers de connexion (coin) doivent être utilisés pour réaliser un coude ou une dérivation.

Les gaines de sol ouvertes sont montées avec étriers réglables en hauteur et étriers d’ancrage sur le sol brut fixés avant que la chape ne soit coulée. 

L’installation répond aux prescriptions du RGIE.

● Remarque :

Dispositions techniques :

- Matériel :

Plaque en acier avec profilé porteur en aluminium. 

- Dimensions :
Longueur 2 400 mm. Largeur ● 200 ● 250 ● 300 ● 350 ● 400 mm.

- Exécution :

Méthode Sendzimir: Zingage par trempage en continu suivant EN 10142. 
La gaine de sol se compose d’un ensemble de base composé de : 
1 corps de gaine, 2 côtés en aluminium et des profilés de marquage, 3 supports de couvercle et 1 ensemble de montage.

- Couvercles :

Longueur 800 mm. Trois couvercles sont nécessaires par longueur de gaine.

Epaisseur couvercle ● 3 mm(pour largeur 200-250 mm) ● largeur 4 mm(pour largeur 300-350-400 mm).

Type de Couvercle : ● aveugle ● doté d’ouverture pour chapelle ● doté d’une 
ouverture pour jeux de couvercles rectangulaires ● doté d’une ouverture pour jeux de couvercles carrés ● doté d’une ouverture pour jeux couvercles ronds.

Les ouvertures de couvercles sont recouvertes par des couvercles temporaires (couvercle d’ouverture en aluminium et acier).

- Ensembles couvercle : Jeux de couvercle à charnières adaptés pour les unités à                                               encastrer. Les jeux de couvercles sont livrés avec fenêtre de  montage intégrée dans le couvercle.

- KEMA et DIN :
Pour l’ouverture des boîtes de contact jusqu'à 16 A – 230/400 Volt AC et interrupteurs jusqu'à 16A – 250 Volts AC suivant K55A et DIN VDE 0604

- Possibilité d’intégration :● A partir d’une hauteur ≥78 mm ● avec intégration spéciale à                                     partir d’environ 60 mm.
- Mise à la terre :
Toutes les parties accessibles doivent être mises à la terre.

Autres dispositions :

● Les dérivations et pièces de coin doivent être faites pendant le travail à l’aide de bandes de niveau et supports de couvercle.

● Si les gaines de sol doivent être sciées à longueur, cette découpe doit se faire sur le chantier avec une scie appropriée  Les arêtes doivent être ébavurées pour éviter les dommages pendant le tirage du câblage.

● Tous les ensembles de couvercles doivent être dotés d’un disque de remplissage d’une épaisseur de 3 mm.

● Les chapelles sont adaptées pour le matériel encastré 45x45 mm ● standard ● Ø45 ● modulaire. La chapelle est montée sur la gaine de sol à l’aide d’un socle de montage.

● Les chapelles doivent être pré-câblées avec: ● ……………..

● Par longueur de gaine de sol : 

● 1 ● 2 ● 3 pièces de couvercles aveugles
● 1 ● 2 ● 3 pièces de couvercles pour chapelles
● 1 ● 2 ● 3 pièces couvercles pour ensemble couvercle rectangulaire
● 1 ● 2 ● 3 pièces couvercles pour ensemble couvercle carré
● 1 ● 2 ● 3 pièces couvercles pour ensemble couvercle rond

● Par longueur de gaine de sol : 

● 1 ● 2 ● 3 pièces de chapelles type ● 2H ● 6H ● 4V ● 6V
● 1 ● 2 ● 3 pièces jeux de couvercles rectangulaires
● 1 ● 2 ● 3 pièces jeux de couvercles carrés
● 1 ● 2 ● 3 pièces jeux de couvercles ronds

● Par jeu de couvercle rectangulaire, cadre d’encastrement à prévoir : 
● 2 grandes pièces pour le matériel de connexion à 4 voies modulaire 45x45 mm 

● 2 grandes pièces pour le matériel de connexion à 4 voies format DIN 

● 3 petites pièces pour le matériel de connexion à 3 voies modulaire 45x45 mm 

● 3 petites pièces pour le matériel de connexion à 3 voies format DIN 

● Par jeu de couvercles ● carré ● rond, supports d’encastrement à prévoi r: 
● 3 grandes pièces pour le matériel de connexion à 4 voies modulaire 45x45 mm 

● 3 grandes pièces pour le matériel de connexion à 4 voies format DIN 

● Toutes les gaines de sol sont dotées de ● ….pièces de profilés de séparation.

● Les ensembles couvercle doivent être pré-câblées avec : ● ……………..

● Remarque :

Mode d’emploi :
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées.

Aperçu Gaine de sol ouverte GVO-7
Ouvert, GVO-7
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Réglable en hauteur.







H40-65mm. L200-300-350-500-400mm.





H65-90mm. L200-300-350-500-400mm.





H90-115mm. L200-300-350-500-400mm.
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Couvercle aveugle L200-250-300-350-400mm.
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Couvercle pour chapelle L200-300-350-500-400mm.
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Couvercle rectangulaire pour jeux de couvercle IK-2 L300-350-400mm.
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Couvercle carré pour jeux de couvercle IK-2 L350-400mm. 
Couvercle carré pour jeux de couvercle IK-3 L350-400mm.
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Couvercle rond pour jeux de couvercle IK L350-400mm.
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