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Blocs différentiels DX³

Protection modulaire
Utilisation

Un bloc différentiel est un appareil modulaire qui détecte un courant de défaut vers la terre et qui fait déclencher le disjoncteur auquel il est mécaniquement associé si une certaine perte de courant est dépassée.

Conformité aux normes
Les blocs différentiels sont conformes à la norme EN/IEC 61009-1
Caractéristiques de construction

Le degré de protection : IP20 – IK02
Le produit est associé à droite du disjoncteur à l’aide de griffes plastique et par le serrage des connexions dans les bornes du disjoncteur. Après association, le bloc differential ne peut plus être dissocié du disjoncteur manuellement.
En cas de défaut differential, un voyant jaune sera indiqué sur le produit

Caractéristiques électriques
· Les blocs différentiels sont du type bipolaire/tripolaire/tétrapolaire 
· Le courant nominal est de : 40/63/80/125A 

· La sensibilité est fixe de : 30mA/100mA/300mA/300mAS/1000mAS
· La sensibilité est réglable de : 300 à 1000mA / 30 à 3000mA
· Le bloc différentiel est prévu d’un compteur d’énergie ou une centrale de mesure intégré avec un écran LCD.

· Le bloc différentiel est du type AC/ type A ou Type HPI
· Pouvoir de coupure et de fermeture IΔm : 60% de l’ Icu dus disjoncteur

· Tension d’isolement Ui : 500V
· Tension assignée de tenue aux chocs Uimp : 4kV (40-63A) / 6kV (80 à 125A)

Installation

Les blocs différentiels DX³ type A :

· Peuvent être alimentés par l’amont ou par l’aval sans changements des caractéristiques électriques 
· Sont équipés de bornes à cage avec les caractéristiques suivantes :
· 40/63A : Vis mixtes (Pozidriv n°2 ou tournevis plat 5,5 mm) avec un couple de serrage conseillé de 3 Nm 
· 80 à 125A : Vis Allen avec un couple de serrage conseillé de 5,5 Nm.
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