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Differentieelautomaten DX³ - 4P
Modulaire beveiliging
Gebruik

Een differentieelautomaat is een modulair apparaat dat zowel een lijnbeveiliging als een personenbeveiliging (verliesstroom) garandeert.  

Overeenstemming met de normen
De differentieelautomaten stemmen overeen met de norm EN/IEC 61009-1

Constructie-karakteristieken
Beschermingsgraad : IP20 – IK02 / Breedte van 4 modules van 17,5 mm

Bij een differentieelfout zal een gele verklikker oplichten op de voorzijde van het apparaat

Elektrische karakteristieken 
· De differentieelautomaat is van het vierpolige type  
· De nominale stroomsterkte : 10 tot 32A
· De gevoeligheid bedraagt : 30mA/300mA
· De differentieelautomaten  zijn van het type A of Type HPI
· De magnetische uitschakelcurves : Type B/C

· Het onderbrekingsvermogen bedraagt

· Icn : 6000A volgens EN/IEC 61009-1

· Icu : 10kA volgens IEC 60947-2

· Onderbreking- en inschakelvermogen IΔm : 4,5kA
· Toegewezen isolatiespanning Ui : 500V
· Toegewezen stoothoudspanning Uimp : 4kV
Installatie 
De differentieelautomaten DX³ 4P :

· Zijn vergrendelbaar door het plaatsen van een toebehoren op de hendel

· Geven met kleurmarkering (groen/rood) de toestand weer van de differentieelautomaat (in- of uitgeschakeld)  

· Zijn uitgerust met uitsparingen boven de kooiklemmen zodat de verdeling eveneens kan gebeuren door aansluitrails met vorken

· Zijn uitgerust met grijze bevestigingsclipsen waardoor ze van de DIN-rail kunnen gehaald worden zonder dat de kamstaaf met tanden dient verwijderd te worden en met etikethouders voorzien van een uitschuifbaar plaatje zodat de markering steeds op zijn plaats blijft ongeacht de positie van de automaat.
· Het aanbevolen aanschroefkoppel van de kooiklemmen bedraagt 2,5 Nm. (Pozidriv n°2 of platte schroevendraaier 5,5 mm)

· Mogen zowel langs de stroomopwaartse als stroomafwaartse zijde gevoed worden zonder dat dit invloed heeft op  hun elektrische eigenschappen
Toebehoren

De differentieelautomaten kunnen uitgerust worden met toebehoren voor signalisatie en bediening (wisselcontact, defectsignaal, uitschakelaar, uitschakelaar minimumspanning). Het volstaat van deze toebehoren vast te klikken aan de linkerkant van de differentieelautomaat zonder daarbij gebruik te moeten maken van een bijkomend tussenstuk. Men heeft de mogelijkheid om één differentieelautomaat uit te rusten met drie toebehoren. 

De differentieelautomaten kunnen uitgerust worden met een modulaire afstandsbediening voor het bedienen van de automaat  op afstand, deze wordt aan de linkerkant van de automaat vastgemaakt. 
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