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DMX³

Disjoncteurs de puissance ouverts de 800 à 6300A (ACB)
Utilisation
En tête d’installation doit être placé un disjoncteur de puissance de type « OUVERT » (ACB) pour la protection de l’installation à basse tension contre la surcharge et le court-circuit. Le disjoncteur peut être démantelé mécaniquement pour effectuer les travaux d’entretien nécessaires (nettoyage des chambres d’extinction et des contacts,…).
Conformité aux normes

Les disjoncteurs de puissance sont conformes aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-3 et sont certifiés par LOVAG, INTERTEK & SEMKO.

Ils répondent aux exigences de : Lloyds Register of Shipping,

Germanische Lloyds, Bureau Véritas, Norske Veritas, ABS et RINA.

Caractéristiques de construction

Les disjoncteurs sont équipés d’usine, d’une unité de protection électronique

Il existe 5 unités de protection électroniques

· à écran à cristaux liquides (LCD) : type MP4 LI, MP4 LSI, MP4 LSIg
· à écran tactile : type MP6 LSI, MP6 LSIg
Toutes les unités de protection sont équipées de batteries, afin que l’unité puisse être utilisée même quand le disjoncteur n’est pas sous tension.

Les auxiliaires électriques sont raccordés au panneau avant au moyen de

blocs de raccordement prévus à cet effet. Les accessoires sont identifiables sur le panneau avant grâce à la présence de plusieurs fenêtres transparentes.
Le raccordement électrique des auxiliaires s’effectue très rapidement grâce à la présence d’un connecteur rapide. Chaque type d’accessoires convient uniquement pour son propre lieu de montage. Les disjoncteurs sont équipés en standard avec des contacts auxiliaires (4NO/NF extensible à 10).
Les disjoncteurs peuvent être équipés d’un système de verrouillage qui offre une protection mécanique entre 2 ou 3 ACB’s en cas de changement de source (inverseur de source). La connexion / le verrouillage mécanique entre les appareils s’effectue au moyen d’un système de câblage métallique. Ce système permet de verrouiller des appareils de différentes dimensions et de divers types.
Le système de câblage offre la flexibilité nécessaire pour installer les appareils verticalement dans un même tableau de distribution, ou horizontalement dans différentes colonnes.

Les disjoncteurs sont disponibles en version fixe ou débrochable. 
Version fixe : équipé en standard avec des prises arrière fixes en position horizontale.
Version débrochable : équipé en standard avec des prises arrière plates et avec une base équipée de volets d’isolement et d’une manivelle d’extraction.
Caractéristiques électriques

Dimensions : trois tailles différentes de châssis
Intensités nominales In : 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6300 A
Pouvoirs de coupure Icu : 50, 65, 100 kA
Pouvoirs de coupure de service Ics : 100% de Icu 

Tension de fonctionnement nominale Ue : 690 V~  50/60 Hz

Tension d’isolation nominale Ui : 1000 V~  50/60 Hz
Tension de tenue aux chocs Uimp : 12 kV
Catégorie d’utilisation : B

Température ambiante : -5 °C à 70 °C

Durée de vie (cycles) : 10000 (mécanique) / 5000 (électrique)

Le DMX³ peut être relié au système de Supervision Legrand au moyen d’un module de communication (RS485/MODBUS) 

Le ACB est équipé de l’unité de protection électroniques MP4
· Elle est pourvue d’un écran LCD, d’une prise mini USB et de deux LEDs pour la signalisation
· Protection neutre : OFF/50%/100%
MP4 LI

Protection thermique long retard Ir : 0,4 – 1xIn (cran de 0,02 avec 2 sélecteurs)

Temps de déclenchement de la protection thermique tr : 5-10-20-30 (Mem, ON/OFF)

Protection magnétique Im : 10Ir (non réglable)

Temps de déclenchement magnétique tm : 1s (non réglable)

Protection sans retard contre le court-circuit Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In ou Icw 
MP4 LSI

Protection thermique long retard Ir : 0,4 – 1xIn (cran de 0,02 avec 2 sélecteurs)

Temps de déclenchement de la protection thermique : tr : 5-10-20-30 (Mem, ON/OFF)
Protection magnétique Im: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
Temps de déclenchement de la protection magnétique tm: 0-0,1-0,2-0,3s, t ou I²t 
Protection sans retard contre le court-circuit Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In ou Icw
MP4 LSIg

Protection thermique long retard Ir : 0,4 – 1xIn (cran de 0,02 avec 2 sélecteurs)

Temps de déclenchement de la protection thermique tr : 5-10-20-30 (Mem, ON/OFF)
Protection magnétique Im: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
Temps de déclenchement de la protection magnétique tm: 0-0,1-0,2-0,3s, t ou I²t
Protection sans retard contre le court-circuit Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In ou Icw
Courant de mise à la terre : 
· Ig: OFF-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1 x In
·  tg: 0,1-0,2-0,5-1s, t ou I²t constant
Le ACB est équipé de l’unité de protection électroniques MP6

· Elle est pourvue d’un écran tactile (réglages/lecture), d’une prise mini USB et de deux LEDs pour la signalisation
· Protection neutre : OFF/50%/100%
MP6 LSI

Protection thermique long retard Ir : 0,4 – 1xIn (cran de 0,01)

Temps de déclenchement protection thermique : tr : 5-10-20-30@ 6Ir (Mem, ON/OFF)
Protection magnétique Im: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
Temps de déclenchement de la protection magnétique tm: 0,03-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1s, t ou I²t constant
Protection sans retard contre le court-circuit Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In
MP6 LSIg

Protection thermique long retard Ir : 0,4 – 1xIn (cran de 0,01)

Temps de déclenchement protection thermique tr : 5-10-20-30@ 6Ir (Mem, ON/OFF)
Protection magnétique Im: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
Temps de déclenchement de la protection magnétique tm: 0,03-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1s, t ou I²t constant
Protection sans retard contre le court-circuit Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In
Courant de mise à la terre : 
· Ig: OFF-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1 x In
·  tg: 0,1-0,2-0,5-1s, t ou I²t constant
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