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Horizontaal verdeelsysteem HX³ auto 125A
Geoptimaliseerde verdeling
Gebruik

Het horizontaal verdeelsysteem zorgt voor een verdeling van de energie op rijniveau van de kast met een nominale stroomsterkte van 125A per verdeler, zonder dat er bijkomende bekabeling dient voorzien te worden tussen de verschillende producten op dezelfde rij. 
Overeenstemming met de normen

De horizontale verdelers zijn conform aan de volgende internationale normen: 

IEC 60947-1, IEC 60947-7-1, IEC 61439-3
Constructie-karakteristieken
De horizontale verdeler is in vierpolige uitvoering en bestaat uit 1 stuk. Hij is beschikbaar in 2 verschillende lengtes (halve of volledige rij van 24 modules). Hij wordt bevestigd op de horizontale DIN-rails mits de bijgeleverde beugeltjes of op een volle montageplaat. De verdeler wordt gevoed langs links en de voedingsklemmen zijn zowel langs boven als langs onder beschikbaar waardoor de verticale voedingskabel verder kan doorlopen neerwaarts in de kast. De stroomafname gebeurt via steekklemmen. De nulleiderklemmen zijn blauw gekleurd.


Elektrische karakteristieken 
· Beschermingsgraad verdeler : IPxxB

· Capaciteit voedingszeskantklemmen : 10 tot 35 mm²
· Capaciteit steekklemmen : zonder of met draadbusje : 0,5 tot 6 mm²

· Geschikt voor koperen geleiders

· Werkings en opslagtemperatuur : -25°C / +70°C

· Nominale stroomsterkte (In) : 125 A

· Nominale spanning (Ue) : 230/400 V
· Isolatiespanning (Ui) : 500 V

· Impulsspanning (Iimp) : 6 kV
· Kortsluitstroomsterkte piekwaarde (Ipk) : 30 kA

· Brandbestendigheid : 960°C/30s volgens IEC 60695-2-11 en IEC 60947-1
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