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Horizontaal verdeelsysteem HX³ plug 80/125A
Geoptimaliseerde verdeling
Gebruik

Het horizontaal verdeelsysteem zorgt voor een verdeling van de energie op rijniveau van de kast met een nominale stroomsterkte van 80 tot 125A per verdeler, zonder dat er bijkomende bekabeling dient voorzien te worden tussen de verschillende producten op dezelfde rij. 
Overeenstemming met de normen

De horizontale verdelers zijn conform aan de internationale norm: IEC 61439 

Conform aan de “RoHS” richtlijn

Vervaardigd in kunststof zonder halogenen

Constructie-karakteristieken
De horizontale verdeler is in vierpolige uitvoering en bestaat uit 1 stuk (lengte 24 of 36 modules). Hij wordt vastgeklikt op de aluminium DIN-rails die instelbaar zijn in 2 dieptes. De voeding van de verdeler gebeurt via een voedingsmodule of door een automatische schakelaar die elektrisch gekoppeld is met de verdeler.

De voeding van de modulaire beveiligingsapparaten vindt plaats door het gebruik van aansluitmodules, die voorzien zijn van een koperen stift. Deze modules zorgen voor de elektrische koppeling tussen de verdeler en de modulaire apparaten. De modulaire apparaten dienen voorzien te zijn van een achteraansluiting op dewelke deze aansluitmodules kunnen bevestigd worden. 
De aansluitmodules bevatten elk een kleurmarkering specifiek aan hun polariteit (L1, L2, L3, N) 

Totale vrijheid bij het plaatsen en combineren van de apparaten: 1P+N, 2P, 3P, 4P, differentieelblokken, hulpstukken, bedieningsapparaten …

Keuze van de aan te sluiten fase naargelang de keuze van de verbindingsmodule


Elektrische karakteristieken 
· Beschermingsgraad verdeler : IPxxB

· Nominale stroomsterkte (In) : 125 A via voedingsmodule  (80A zonder) 

· Capaciteit klemmen voedingsmodule (zeskant schroeven) : 
· Zonder draadbusje : 6 tot 50 mm² (stijf) / 6 tot 35 mm² (soepel)
· Met draadbusje : 6 tot 35 mm² (soepel)
· Geschikt voor koperen geleiders

· Werkings en opslagtemperatuur : -25°C / +70°C

· Nominale spanning (Ue) : 230/400 V
· Isolatiespanning (Ui) : 500 V

· Impulsspanning (Iimp) : 4 kV
· Korteduur kortsluitstroomsterkte 1s (Icw) : 2 kA

· Kortsluitstroomsterkte piekwaarde (Ipk) : 25 kA (bij 400V)
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