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 Soluflex Cable Floor System
Introduction :
· Soluflex est placé selon les prescriptions du RGIE.
· Tous les produits Van Geel sont fabriqués dans le respect du système de gestion de la qualité ISO 9001.
· Les produits des entreprises du Groupe Legrand concernés par la Directive CE d'harmonisation basse tension 93/68/CEE sont pourvus du marquage CE.
Applications :
Le système de plancher technique Soluflex offre une grande flexibilité. Il est constitué de dalles métalliques de 225 x 225 mm posées sur des supports en plastique. L'espace situé en dessous est largement suffisant pour le câblage, donc fini les câbles qui traînent partout. Pour parachever le tout, on a le choix entre des dalles de tapis ou d'autres revêtements. Avec une liberté illimitée dans la répartition des postes de travail.
Ce système est disponible en plusieurs hauteurs standards : 37/ 60/ 90 et 120 mm. D'autres hauteurs peuvent également être prévues sur demande, pour répondre à une situation précise.
Ce plancher technique est solide sous les pieds. Vu qu'il n'est pas réglable en hauteur, il ne demande aucune adaptation ultérieure.
Grâce à la structure en diagonale du plancher technique, les câbles sont placés de manière rigoureusement parallèle et il est possible de croiser les câbles de données selon l'angle requis de 90 degrés.
Tout changement des postes de travail est facilement effectué en régie et pendant les heures de travail. Dans les projets de rénovation, le plancher technique Soluflex offre une liberté sans égale pour la pose de nouveau câblage. Il se prête également parfaitement à la rénovation de vieux bâtiments de caractère. Sans en altérer l'esprit authentique, il permet d'adapter ceux-ci aux exigences de demain.
Choisir Soluflex, c'est accroître l'efficacité et la productivité. Les transformations radicales appartiennent au passé. Choisir Soluflex, c'est opter pour une solution durable, car il possède un cycle de vie de près de 40 ans.
Le programme Soluflex comporte tous les accessoires nécessaires au parachèvement du sol, y compris les techniques de raccordement requises.
Caractéristiques générales :
Cable floor system (système de plancher technique) de marque Van Geel, modèle Soluflex.
Planéité :
Le sous-sol doit être sec, propre et plat, apte à la pose de tapis, et doit répondre au moins à la classe de planéité 4*. Les sols coulés liés au sulfate de calcium sont soumis à la classe de planéité A**.
*Classe de planéité 4 selon NEN 2747, suivant URL 0706/04 du 17/03/2004
**Classe de planéité A selon URL 0705/04 du 17/03/2004.
Isolation sonore :
1. Isolation de bruit latérale conformément à ISO 717-1:1996 – testée selon ISO 140-12:2000
- Isolation sonore horizontale : 48 dB sans et 60 dB avec isolation amortissant le bruit sous le plancher technique
2. Isolation sonore à contact de flanc selon ISO 717-2:1996 – testé selon ISO 140-12:2000
- Système de plancher technique SOLUFLEX® avec moquette sans laine minérale sous paroi intermédiaire : Ln,f,w = 49 dB
- Système de plancher technique SOLUFLEX® avec moquette avec laine minérale sous paroi intermédiaire : Ln,f,w = 39 dB
3. Isolation sonore à contact verticale selon ISO 717-2:1996 – testé selon ISO 140-8:1978
- Sol en béton 140 mm + SOLUFLEX®    DLw = 17 dB
                                                              DLin=   7 dB
- Sol en béton 140 mm + SOLUFLEX® + dalles de moquette DLw= 27 dB
                                                              
      DLin=  12 dB
Sécurité :
- Protection contre les courts-circuits : le système de plancher pour câbles électriques est mis à la terre avec une dalle spécifique de mise à la terre par 100 m2
- Résistance au feu : grâce à la faible hauteur d’installation, le système est auto-extinguible.
Testée selon NEN-EN 13501-1, classe B(fl)S1-d0
- Le système de plancher pour câbles électriques résiste à l’usure.
Étant donné que la hauteur du système n’est pas réglable, le système ne doit jamais être adapté.
- La structure matricielle du système rend tous les câbles entièrement parallèles : les câbles des réseaux informatiques peuvent être croisés à l'angle recommandé de 90°.
L'installation satisfait aux prescriptions du RGIE.
●Remarque :
Caractéristiques techniques : 
	Matériau des dalles
	tôle sendzimir selon EN 10326.


	Matériau des pieds de support

	polypropylène

	Hauteur plancher
	●H37 mm
●H50 mm 
●H60 mm 
●H70 mm 
●H80 mm 
●H90 mm 
●H120 mm 
●H150 mm 

	
	Autres hauteurs disponibles sur demande.


	Dimension des dalles
	225*225 mm


	 Raccords

	Le plancher peut être fini au moyen de raccords :
●revêtement des finitions du bord
●lame de rive
●joint de plenum
●angle extérieur plenum
●rampe


	Accessoires 
	●dalle de mise à la terre
●dalle de montage
●dalle de sortie
●dalle d'encastrement carrée (à partir de H60 jusqu'à 150)



	Suite caractéristiques techniques :
Techniques de raccordement :

	Possibilités par hauteur de plancher :

	H37

	●boîtier encastrable carré 45 2x230 V (vide)
●boîtier encastrable carré 45 2x230 V (précâblé)
●boîtier encastrable carré 45 2x données (vide)


	H60
	●boîtier carré 45 2x230 V (vide)
●boîtier carré 45 2x230 V (précâblé)
●boîtier carré 45 2x données (vide)
●boîtier carré universel (vide)
●jeu de couvercle carré pour faux plancher


	H90/120
	●jeu de couvercle carré pour faux plancher
●jeu de couvercle carré ordinaire


	Universelles
	●Boîte de distribution 6V (1 entrée GST 18, 1 sortie GST 18, précâblage avec 6 dérivations GST 18) 
●Boîte de distribution 6V (1 entrée YMVK, 1 sortie YMVK ou fil, précâblage avec 6 dérivations fastconnector et bloc de raccordement avec serre-câble) 
●Boîte de distribution de données 8V (logement 15*20mm, pour connecteur RJ 45 de tiers)

	
	

	
	

	Possibilité d'encastrement de la technique de raccordement
	Convient pour le raccordement de courant fort, de lignes téléphoniques et de flux de données ●standard ●Ø45 ●modulaire 45x45 mm.


	Agréments KEMA et DIN
	Pour l'installation de boîtes de montage de max. 16 A – 230/400 V CA et d’interrupteurs de max. 16 A – 250 V CA selon K55A et DIN VDE 0604.

	Mise à la masse
	Placement d'une dalle de mise à la terre (225*225 mm), 
1 dalle par 100 m2 ou, dans les couloirs, à max. 14 mètres d'écart.


	
	


Autres caractéristiques :
●Remarque :
Notice d’utilisation :
● Décider si la phrase/le paragraphe doit être conservé(e) ou non.
● Décider quels mots/chiffres en italique doivent être conservés. 
● Compléter les informations manquantes.
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