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Chapelles GVZ-8
Introduction

· Les chapelles sont installées suivant les prescriptions du RGIE.

· Tous les produits Van Geel sont fabriqués suivant le système de qualité ISO 9001.

· Les produits des entreprises du groupe Van Geel qui dépendent de la directive européenne dans le domaine de la basse tension 93/68/EEG disposent d’un marquage CE.
Types de chapelles :

Les chapelles sont fabriquées en acier laqué de grande qualité. Le couvercle de fermeture protège le matériel encastrable de toute dégradation. La couleur standard est RAL 9010 (autres couleurs sur demande). 

Dans les chapelles, les connections nécessaires comme l’électricité, les connections téléphoniques et informatiques sont installées. Ces chapelles peuvent être reliées des deux côtés.

Suivant le nombre de connections à établir, on peut choisir parmi les types de chapelles suivantes :

- avec plaques d’encastrement spéciales pour encastrer le matériel modulaire 45 x 45 mm.
Les chapelles peuvent être posées sur le sol près du lieu de travail, sur le bureau, sur le couvercle de la gaine de sol GVG-3 et GVO-7, sur la boîte d’installation au sol GVG-3 ou sur la boîte universelle de la gaine de sol GVG-5.

Introduction (suite) :
2H module d’encastrement 45 : horizontal.
Par face max. 


1x2 modules 

pour du matériel d’encastrement de Ø45mm 

6H module d’encastrement 45 : horizontal.
Par face max. 


3x2 modules 

1x6 modules 

1x8 modules 

pour du matériel d’encastrement de Ø45mm 

4V module d’encastrement 45 : vertical
Par face max. 


2x2 modules 

1x5 modules 

pour du matériel d’encastrement de Ø45mm 

6V module d’encastrement 45 : vertical
Par face max. 


3x2 modules 

pour du matériel d’encastrement de Ø45mm 

Dispositions générales :

Les chapelles sont de marque Van Geel, type GVZ-8.

L’installation répond aux prescriptions du RGIE.

● Remarque :

Dispositions techniques :

- Matériel :


 Plaque d’acier galvanisée
- Epaisseur :


Corps 2.0 mm

- Dimensions :

Type hauteur x longueur 


● 2H 95x130 mm  ● 6H 95x245 mm 

● 4V 180x130mm ● 6V 265x130 mm. 
Largeur de 120 mm pour toutes les chapelles.

- Exécution :


Recouvrement en époxy polyester de couleur ● RAL9010, standard ● RAL non standard ● …….

La colonne se compose d’un cadre de montage, d’un cadre de recouvrement avant et arrière et d’un couvercle de recouvrement.





● Type Horizontal  ● 2H ● 6H



● Type vertical       ● 4V ● 6V

- Socle de montage :
En plastique noir, doté d’une découpe  pour tirage.

Adapté pour le montage ● sur gaine de sol fermée GVG-3 ● gaine de sol ouverte GVO-7, directement sur le sol.
- KEMA et DIN : 

Pour prises de courant jusqu'à 16 A – 230/400 Volt AC et interrupteurs jusqu'à 16A – 250 Volts AC suivant K55A et DIN VDE 0604

- Possibilité d’encastrement : Adaptée pour raccordements électriques, téléphoniques et                                               informatiques ● standard ● Ø45 ● modulaire 45x45 mm.

- Mise à la terre :

Toutes les parties accessibles doivent être mises à la terre.

Autres dispositions :

● La chapelle est montée à l’aide d’un socle de montage.

● Le câblage doit se faire par des bornes (max. 8) dans le socle de montage.

● Les chapelles sont pré-câblées avec: ● ……………..

● Remarque :

Mode d’emploi :
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservé.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.




● Compléter les données souhaitées.

Aperçu
Chapelles : en fonction de GVG-3, GVO-7 et la boîte d’installation au sol.
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2H, encastrement possible à l’avant et à l’arrière.


[image: image2.png]




4V, encastrement possible à l’avant et à l’arrière.



[image: image3.png]




6H, encastrement possible à l’avant et à l’arrière.
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6V, encastrement possible à l’avant et à l’arrière.
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