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Stroomrails Zucchini
LBplus Type B - 25 tot 63A
· Algemeen

De geprefabriceerde stroomrails LBplus type B zorgen voor de voeding en de bevestiging van verlichtingsarmaturen in tertiaire en industriële toepassingen (grote ruimtes, productiehallen,…).

· Concept

Starre structuur die de verlichtingsarmaturen draagt en voedt, zowel enkelfasig als driefasig.

Behuizing in gegalvaniseerde staal legering (zink-magnesium), die als beschermingsgeleider (PE) fungeert (Equivalent in CU doorsnede : 24mm²) en zorgt voor een goede belastingsweerstand.
De bevestigingsafstand tussen 2 ophangbeugels bedraagt max. 7 meter, bij een maximale puntbelasting van 7kg of een gelijkmatig verdeelde belasting van 2 kg/m (14kg – totaal gewicht verdeelde belasting)
Voldoet aan de normen EN 61439-6.

Rechte elementen 

Stroomrails met een lengte van 1,5 of 3 meter, geleverd met voorgemonteerde afschermkappen ter hoogte van de vensters. De afschermkappen zijn onverliesbaar (scharnierend) en kunnen na verwijdering van de connector opnieuw gesloten worden. De ophangbeugels kunnen eveneens bevestigd worden ter hoogte van een gesloten afschermkap. De  verbinding tussen elementen gebeurt door het in elkaar schuiven ervan en het aandraaien van een schroef die een equipotentiaalverbinding garandeert. Aan de boven en onderzijde van de rail is in de flens een perforatie aangebracht, waardoor de rail en de apparatuur via deze perforatie bevestigd kan worden.
Versies : 2, 4, 6 of 8 koperen geleiders, over de volledige lengte geïsoleerd met een zelfdovende mantel (Halogeenvrij) (IEC 60695-2-12 en V0 volgens UL94).
Stroomsterktes : 25, 40 of 63 A
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Voeding van de lijn gebeurt via standaardvoedingsdozen en de doorverbinding van de lijn kan gebeuren via voedingsdozen op het einde van de stroomrail
De voedingsdoos is steeds geleverd met het eindsluitstuk

Voor grote afstanden kan gebruik gemaakt worden van een centrale voedingsdoos

Een soepele bocht zorgt voor een verbinding onder een hoek tussen 2 rechte elementen.

	
	Aantal aftakvensters (Lengte 3m)
	Aantal aftakvensters (Lengte 1,5m)

	2 geleiders
	4
	

	4 geleiders
	4 / 6 / 4+4 / 6+6
	2 / 1+1

	6 geleiders
	4+4
	

	8 geleiders
	4+4 / 6+6
	1+1


Aftakconnectoren

De connectoren worden rechtstreeks ingeklikt op de vrije aftakvensters van de stroomrail. De connector wordt met behulp van een grendel met kwartslagsluiting mechanisch bevestigd op de rail. 

Volgende types dienen te worden gebruikt

Enkelfasige connectoren 10 A

Zijn van het voorbekabelde type met afgestript snoer (kabel 1,5mm² - lengte 1 of 3 meter, type FG07M1 halogeenvrij) of van het type voorzien van een snelkoppelingsconnector.
De connectoren zijn voorzien van een kleurmarkering om vanop afstand de polariteit van de aansluiting te herkennen.

Enkelfasige connectoren met faseselectie 16 A

Zijn van het te bekabelen type of van het voorbekabelde type met snoer (FG07M1 halogeenvrij) voorzien van een snelkoppelingsconnector.

Voorzien van een zekeringhouder 8 x 32 of zonder

Driefasige connectoren 16 of 25 A

Zijn van het te bekabelen type. Voorzien van een zekeringhouder 10 x 38 of zonder

· Technische kenmerken :

Beschermingsgraad IP 55 volgens IEC EN 60529

Buitenmaten (hxb) : 
- 25 A






35 x 46,3 mm 

- 40 en 63 A





35,2 x 77,5 mm
Gebruiksspanning Ue : 



400 Vac

Isolatiespanning  Ui : 




500 Vac

Toelaatbare stroomsterkte korte-duur (0,1s) Icw : 
2,5 kA (25 A) en 3,2 kA (40/63 A)
Kortsluitstroomsterkte piek Ipk : 


5 kA (25 A) en 6,4 kA (40/63 A)
Frequentie f : 





50/60 Hz
Maximaal spanningsverlies bij distributie (k)2 (cosφ =0,85):

25A – 2, 4, 6 en 8 geleiders: 



3,61 Δv [V/m/A]10-3
40A – 4 en 8 geleiders: 



2,46 Δv [V/m/A]10-3
63A – 4 en 8 geleiders: 



1,23 Δv [V/m/A]10-3
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