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Canalisations Zucchini
LBplus Type B – de 25 à 63 A
· Généralités
Les canalisations préfabriquées LBplus type B assurent l’alimentation et la fixation de luminaires dans des applications des secteurs tertiaire et industriel (grands espaces, halls de production...).
· Le concept
Une structure rigide qui supporte et alimente des luminaires en mono et triphasé.
Un profilé en alliage d’acier galvanisé (zinc-magnésium) qui fait office de conducteur de protection (PE) (équivalent en Cu de la section : 24 mm²) et assure une bonne résistance de charge.
La distance maximale entre deux brides de fixation est de maximum 7 mètres, à une charge concentrée maximale de 7 kg ou à une charge répartie régulièrement de 2 kg/m (pour un poids total de la charge répartie de 14 kg).
Conforme à la norme EN 61439-6.
Éléments droits 
Canalisations d’une longueur de 1,5 mètre ou de 3 mètres, fournies avec des obturateurs de protection prémontés à hauteur des fenêtres. Les obturateurs de protection ne peuvent pas être perdus (montés sur charnières) et peuvent être refermés une fois le connecteur retiré. Les brides de suspension peuvent aussi être fixées à hauteur d’un obturateur de protection fermé. Pour raccorder des éléments entre eux, il suffit de les coulisser l’un dans l’autre et de tourner une vis pour garantir une connexion équipotentielle. En haut et en bas du rail est pourvu une perforation dans la bride, de sorte que le rail et l'appareil peuvent être fixés au travers de cette perforation.
Versions : 2, 4, 6 ou 8 conducteurs séparés sur toute la longueur par une gaine isolante auto-extinguible – sans halogène (IEC 60695-2-12 et V0 selon UL94).
Intensités : 25, 40 ou 63 A.
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L’alimentation de la ligne est assurée par des boîtiers d’alimentation standards et l’interconnexion de la ligne peut s’effectuer par les boîtiers d’alimentation en fin de canalisation.
Les boîtiers d’alimentation sont toujours livrés avec embout de fermeture.
Pour couvrir de plus grandes distances, il est possible d’utiliser un boîtier d’alimentation intermédiaire.
Un coude souple permet de réaliser une connexion à 90° entre deux éléments droits.
	
	Nombre de fenêtres de dérivation (longueur 3 m)
	Nombre de fenêtres de dérivation (longueur 1,5 m)

	2 conducteurs
	4
	

	4 conducteurs
	4 / 6 / 4+4 / 6+6
	2 / 1+1

	6 conducteurs
	4+4
	

	8 conducteurs
	4+4 / 6+6
	1+1


Connecteurs de dérivation
Les connecteurs s’enfichent directement dans les fenêtres de dérivation libres de la canalisation. Les connecteurs se fixent mécaniquement au rail à l’aide d’une manette quart de tour.  Les types suivants doivent être utilisés.
Connecteurs monophasés 10 A
Du type précâblé avec cordon dénudé (câble 1,5 mm² – longueur 1 m, type FG07M1 sans halogène) ou du type doté d’un connecteur à raccordement rapide.
Les connecteurs sont pourvus d’un code de couleur permettant d’identifier à distance la polarité du branchement.
Connecteurs monophasés à sélection de phase 16 A
Du type à câbler ou du type précâblé avec cordon (type FG07M1 sans halogène) doté d’un connecteur à raccordement rapide. 
Avec ou sans porte-fusible 8 x 32.
Connecteurs triphasés 16 ou 25 A
Du type à câbler. Avec ou sans porte-fusible 10 x 38.
· Caractéristiques techniques :
	Indice de protection (IEC EN 60529)
	IP55

	Dimensions externes (hxl)

- 25A

- 40 et 63A
	35 x 46,3mm

35,2 x 77,5mm

	Tension d’emploi (Ue) :
	400 Vac

	Tension d’isolation (Ui) :
	500 Vac

	Courant de court-circuit de courte durée autorisé (0,1 s) (Icw) :
	2,5 kA (25 A) et 3,2 kA (40/63 A)


	Courant de court-circuit crête (lpk) :
	5 kA (25 A) et 6,4 kA (40/63 A)

	Fréquence (f) :
	50/60 Hz

	Chute de tension maximale avec une charge distribuée (k)2 (cosφ = 0,85) :
25 A – 2, 4, 6 et 8 conducteurs : 

40 A – 4 et 8 conducteurs :

63A – 4 et 8 conducteurs : 

	3,61 Δv [V/m/A]10-3

2,46 Δv [V/m/A]10-3

1,23 Δv [V/m/A]10-3
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