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Daker DK
Uninteruptable Power Supply (UPS)
UPS monophasé/triphasé statique à double conversion en ligne
1-2-3-4,5-6-10 kVA – autonomie de xx min
Description :
L'UPS ou Uninterruptible Power Supply veille à ce que l'appareillage électrique soit protégé contre les pannes de courant usuelles. L'UPS doit fournir une alimentation électrique de haute qualité aux utilisateur(s) suivant(s)
· xxxxxxxxxxxxx
Normes et directives :
· Topologie UPS : VFI-SS-111 (double conversion en ligne)
· EMC (EN 62040-2)
· Sécurité (EN 62040-1)
· Méthode de détermination et de test des prestations (EN 62040-3)
· CE
Architecture de l'UPS :
L'UPS a une architecture autonome et est constitué des éléments suivants :
· IGBT, technologie PWM haute fréquence
· Convient pour l'application d'une dérivation externe 19”
· Configuration "tour" standard
· Avec rails en option pour encastrement dans rack 19”
· Affichage inversible pour les configurations tour et rack
· Batteries faciles à remplacer
Spécifications :
Entrée
· Tension : 


160 – 288 V à pleine charge (monophasé) 
                                                  277 – 485 V 
(version triphasée)
· Fréquence : 


50 - 60 Hz
· THDi :   


< 3 % à pleine charge
· Facteur de puissance :
> 0,99
· Génératrice :


Pour la synchronisation avec une génératrice 
branchée préalablement, une extension de la plage de synchronisation de ± 5 % est réglable
Sortie
· Tension : 


230 V ± 1 %
· Fréquence : 


50/60 Hz ± 0,1 % (programmable vie l'écran LCD)
· Facteur de crête :

1:3
· Facteur de puissance :
1000 à 3000 0,8, 4500 à 10000 0,9
· Tension de sortie THD :
< 3 %
· Dérivation :


Dérivation automatique et d'entretien (facultatif)
Communication et gestion :
· Affichage :


6 touches et 5 moniteurs LED surveillent l'UPS en temps réel
· Ports de communication :
Port série RS232, USB
· Gestion à distance :

Disponible
· Prise d'interface réseau :
SNMP
Batteries :
	Type d'UPS
	1000/
2 000 VA
	3 000 VA
	4 500 VA
	6 000 VA
	Invertisseur série (4500-6000-10000)

	Uptime à 80 % de charge (min)
	10
	8
	6
	4
	0

	Autonomie élargie
	Oui
	Oui
	Oui
	Oui
	Oui


Caractéristiques mécaniques :
	Type d'UPS
	1000 VA
	2000 VA
	3000 VA
	4500 VA
	6000 VA
	Invertisseur série
(4500-6000)
	10 000 VA 
(1 – 1 et 3 - 1)

	Hauteur (mm)
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440

	Largeur (mm)
	88
	88
	88
	176
	176
	88
	132

	Profondeur (mm)
	412
	658
	658
	680
	680
	680
	680

	Nombre de HE (U)
	2
	2
	2
	4
	4
	2
	3

	Poids (kg)
	16
	29,5
	30
	52
	52
	25
	26


Conditions d'environnement :
Dans les caractéristiques spécifiées, l'appareil doit fonctionner dans les conditions d'environnement suivantes :
· Température ambiante :  
0⁰C - 40⁰C
· Taux d'humidité relative :
20 à 80% sans condensation
· Niveau sonore à 1 m :
< 50 dBA
· Classe de protection :
IP21
 Services :
· Garantie minimum 2 ans (pièces et main-d’œuvre)
· Montage et placement de l'ensemble
· Paramétrage de l'installation pendant les heures de bureau, avec des                  rapports y compris les données mesurées et les réglages.
· Formation du personnel à l'utilisation de l'UPS, pendant ou directement 
après le paramétrage
· FACULTATIF : Épreuve de durée sous charge (test SAT). Les résultats du          test doivent être consignés dans un rapport.
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