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Daker DK
Uninteruptable Power Supply (UPS)
Statische conventionele 1-fase/ 3-fasen UPS online dubbele conversie

1-2-3-4,5-6-10 kVA – xx min autonomie

Omschrijving:
De UPS of Uninterruptible Power Supply zorgt ervoor dat de elektrische apparatuur beschermd wordt tegen stroomonderbrekingen. De UPS dient om een stroomvoorziening van hoge kwaliteit te leveren aan de volgende verbruiker(s)

· xxxxxxxxxxxxx

Normen en richtlijnen:
· UPS topologie: VFI-SS-111 (online dubbele conversie)

· EMC (EN 62040-2)

· Veiligheid (EN 62040-1)

· Methode van vastleggen van prestaties en het testen hiervan (EN 62040-3)

· CE

Architectuur van de UPS:
De UPS heeft een stand-alone architectuur en bestaat uit de volgende onderdelen:

· IGBT Hoge frequentie PWM-technologie

· Geschikt voor het toepassen van een externe 19” bypass

· Standaard ‘tower’-configuratie

· Optioneel te voorzien van glijrails t.b.v. 19”rack-inbouw.

· Omkeerbaar display t.b.v. tower- en rack-configuratie

· Eenvoudig te vervangen batterijen

Specificaties

Ingang

· Spanning: 


160 – 288V bij volle belasting (1 –fase) 
                                                 277 – 485V 

(3 –fase versie)

· Frequentie: 


50 -60Hz

· THDi:   


<3% bij volle belasting

· Power factor:

 
> 0,99

· Generator:


Voor de synchronisatie met een voorgeschakelde 

generator is  een vergroot synchronisatiebereik van ±5% instelbaar

Uitgang

· Spanning: 


230V ± 1%

· Frequentie: 


50/60Hz ±0,1% (te programmeren via LCD-                                                           display)

· Crest factor:


1:3

· Power factor:


1000 t/m 3000 0,8, 4500 t/m 10000 0,9

· THD uitgangsspanning:
<3%

· Bypass:


Automatische en onderhoudsbypass (optioneel)

Communicatie en beheer:
· Display:


6 toetsen en 5 LEDs monitoren de UPS in 
                                                 real-time
· Communicatiepoorten:
RS232 seriële poort, USB

· Beheer op afstand:

Beschikbaar

· Netwerk interface slot:
SNMP

Batterijen:

	Type UPS
	1000/

2000VA
	3000VA
	4500VA
	6000VA
	Inverter series (4500-6000-10000)

	Uptime bij 80% belasting (min)
	10
	8
	6
	4
	0

	Uitbreidbare autonomie
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja
	Ja


Mechanische kenmerken:

	Type UPS
	1000VA
	2000VA
	3000VA
	4500VA
	6000VA
	Inverter series

(4500-6000)
	10000VA (1 – 1 en 3 - 1)

	Hoogte (mm)
	440
	440
	440
	440
	440
	440
	440

	Breedte (mm)
	88
	88
	88
	176
	176
	88
	132

	Diepte (mm)
	412
	658
	658
	680
	680
	680
	680

	Aantal HE’s (U)
	2
	2
	2
	4
	4
	2
	3

	Gewicht (kg)
	16
	29,5
	30
	52
	52
	25
	26


Omgevingscondities:

De apparatuur dient, binnen de gespecificeerde eigenschappen, onder de volgende omgevingscondities te functioneren:

· Omgevingstemperatuur:  
0⁰C - 40⁰C

· Relatieve vochtigheid:
20% tot 80% niet condenserend

· Geluidsniveau op 1m:
< 50dBA

· Beschermingsgraad:
IP21

Service:

· Garantie minimum 2 jaar (stukken en werkuren).
· Montage en plaatsing van het geheel.
· Configuratie van de installatie tijdens de kantooruren, voorzien van                       rapporten inclusief meetgegevens en instellingen.
· Scholing van het personeel voor gebruik van de UPS, tijdens of direct na de 
configuratie.
· OPTIONEEL: duurproef onder belasting (SAT Test). De resultaten van de            duurproef moeten worden opgenomen in een rapport.
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