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URA ONE n° de réf. 662633 / 662634
Éclairage de sécurité à LED
Bloc autonome d’éclairage de sécurité, choix permanent/non permanent à l’aide d’une option de raccordement, pour montage mural ou plafonnier, équipé de lampes à LED non remplaçables.  L’appareil peut être monté aussi bien en encastré, en faux plafond ou en cloison creuse (avec accessoires).
Le luminaire est du type à autotest intégré (SATI) et en outre adressable.
Le bon fonctionnement et l’autonomie du luminaire sont contrôlés automatiquement à intervalles réguliers à l’aide d’un microprocesseur et d’une horloge électronique.
Indice de protection IP42 – IK 07 – Classe II
Conformité aux normes : NBN C 71-598-2-22 et EN 60598-2-22, EN 62471
Éléments principaux constituant le luminaire :
1.   Une base blanche en ABS auto-extinguible. Le luminaire peut être encastré moyennant un accessoire.
2.   Un réflecteur en polycarbonate auto-extinguible servant de support des lampes à LED.
3.   Un diffuseur rectangulaire opale, équipé de 4 lampes à LED visibles au milieu du diffuseur, en polycarbonate auto-extinguible. Le diffuseur s’enlève simplement, sans vis, pour un démontage, un montage, un raccordement et un entretien faciles.
4.   La partie électrique comprend :
· La source d’alimentation consistant en une batterie étanche Ni-Cd (4,8 V / 1,5 Ah). La batterie est du type à haute température, garantissant ainsi une longue durée de vie. Elle est équipée d’un clapet de sécurité réversible et ne nécessite aucun entretien. Cette source d’alimentation garantit aux lampes un flux lumineux durant 1 heure, de 200 lumens pour le n° de réf. 662633 et de 350 lumens pour le n° de réf.662634.
· La batterie est installée dans un compartiment à part et est
      facilement remplaçable. 
· Un circuit de charge, à commutation électronique, assurant une régulation de la température de l'appareil, et permettant une recharge complète de la batterie en 24 heures.
· 4 entrées de câble
· Une face arrière perçable pour montage sur des emplacements existants. 

· Test hebdomadaire automatique du fonctionnement de sécurité avec allumage des LED d’éclairage. 

· Test trimestriel automatique de l’autonomie nominale de la batterie. 

· Le résultat d’essai et le type éventuel de défaut sont stockés et affichés en permanence à l’aide de LED (vert = OK / jaune = défaut). 

· Adressable à distance à l’aide du configurateur mobile, à infrarouge, réf. 062610 
· Contrôlable à distance à l’aide de l’interface pour luminaires adressables réf. 062600, et localement à l’aide de l’écran tactile Mosaic réf. 062601, ou par PC à logiciel de supervision réf. 062602.

· Un raccordement sur bus permet d’intégrer le luminaire au réseau LVS². Les résultats des tests peuvent ainsi être transmis à un PC central. Les tests de lampes et d’autonomie ont lieu entièrement dans les luminaires. Ces tests peuvent donc se dérouler indépendamment du réseau. Le logiciel permet une gestion complète des appareils installés (contrôle de défauts, liste des interventions …). Le système permet également de mettre les données à disposition sous protocole Backnet.
· En fonctionnement permanent, le luminaire peut faire office d’éclairage de balisage. 

5.   Dimensions : 210 x 110 x 41 mm
6.   Options :
· Cadre d’encastrement (finition blanc ou aluminium pour plafond et cloison)
· Finition décorative pour montage en apparent (finition blanc ou alu)
· Accessoires pour montage en drapeau (finitions blan ou alu)
· Accessoires pour montage suspendu (finitions blan ou alu)
· Plaque de signalisation verticale (pour installation en apparent)
· Ensemble d’encastrement (cadre apparent et plaque de signalisation verticale – blanc)
· Pictogrammes autocollants (conformes à la norme EN 7010).
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