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IP66 boite de sol ronde 4 modules
Introduction
· Les boites de sol sont installées suivant les prescriptions du RGIE.

· Tous les produits Legrand sont fabriqués suivant le système de qualité ISO 9001.

· Toutes les boites de sol ressortent de la directive européenne relative à la basse tension 93/68/CEE et sont dotées du marquage CE.
· Classification de la boite de sol étanche IP66 selon la norme CEI 60670-1 et CEI 60670-23 :

IP66 boite de sol ronde 4 modules
IP66 couvercle boite de sol disponible a 2 versions 

1) Couvercle à charnières
2) Couvercle amovible
Couvercle à charnières
Utilisations fréquentes et ponctuelles
Le produit est installé dans un couloir, un hall, un open-space.

On ouvre le produit, on réalise l’opération de nettoyage, on le referme

Couvercle amovible
Utilisations ponctuelles ou permanentes.

Possibilité d'utiliser l’accessoire sortie de câbles IP54 pour garder une protection.

Pour l’utilisation:
Utilisation intérieure:

Shopping mall/  piscines/  hall hotel/  concessions automobiles /  Bar-Restaurant-Discothèque/  
Musée expo

Utilisation extérieure

Particuliers/  Terrasses-restaurant/  Patio/  piscines  

Pour installation:
Dans le béton et dans un plancher technique
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Dispositions techniques :
	Matériel 

	Zamak Traitements de surface pour les finitions bronze et inox.
Autoextinguibilité : + 650° C / 30 s pour les pièces en matière isolante

	L’utilisation
	dans le béton et dans un plancher technique

	Finition
	Convient pour les carreaux de sol ou chapes

	Dimensions
	- IP66 boite de sol (couvercle) ronde  Ø170mm x H65 mm

- Boite d’encastrement L220xB220xH97mm

	Classe de protection
	- IP 66 (avec le couvercle ferme)
- IP54 (avec l’accessoire sortie de câbles)

- IP40 (avec le couvercle ouvert) 

	Résistance aux chocs
	IK09 (avec le couvercle ferme)

	Résistance à une charge verticale appliquée au travers d'une petite surface
	500N

	Résistance aux charges
	- avec le couvercle fermé : 10000 N

- avec le couvercle avec charnières ouvert : 1700 N 
  (Protection des fiches et des câbles)

	
	

	Matériel de fixation 
(en option)
	Programme Mosaic. 4 modules, 

Par exemple, deux modules de données  1x230V et 2x data

IP66 boite de sol est livré avec l'unité intégrée de 4 modules Mosaic. Appareillage Mosaic uniquement.

	
	

	Accessoire
	Accessoire IP54 (sortie de câbles) Ø170mm x H55 mm

(Attention: uniquement compatible avec la version couvercle amovible)

	
	

	Installation
	Dans le béton (boite d’encastrement):

-La boite d’encastrement pour béton est livrée avec couvercle de

protection. Il est nécessaire de fermer la boite d’encastrement en utilisant le couvercle de protection livré avec lors du coulage du béton afin d’éviter que celui-ci ne coule dans la boite d’encastrement.
-Epaisseur beton: Minima 65mm / Maxima 97mm
-Utiliser la boite d’encastrement dans le béton avec des conduits de diamètre 16, 20 et 25 mm 
Dans un plancher technique:
Dimensions IP66 boite de sol (couvercle)  est  Ø170mm 


Programme IP66 boite de sol 
IP66 boite de sol avec:
●Couvercle à charnières
 
●finition Inox
●finition Bronze 

● Couvercle amovible

●finition Inox
●finition Bronze 

Accessoire:  

● Boite encastrement pour installation béton
● Accessoire IP54 sortie de câbles (uniquement compatible avec la version couvercle amovible)
● Remarque:

Mode d’emploi:
● Détermine si la ligne/alinéa est oui ou non conservée.




● Détermine si le mot / le chiffre est conservé.

	Couvercle a charnière (inox/ bronze)
	Couvercle amovible (inox/bronze)
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	Boite d’encastrement (pour béton)
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	Accessoire IP54 sortie de câbles
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