[image: image1.emf]


IP66 vloerdoos rond 4 modules
Inleiding
· Vloerdozen worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van het AREI.

· Alle Legrand producten zijn gefabriceerd volgens het kwaliteitssysteem ISO 9001.

· Alle vloerdozen vallen onder de EG harmonisatie Richtlijn Low Voltage Directive 93/68/EEG en zijn voorzien van de CE markering.
· Waterdichte vloerdoos IP66 volgens norm IEC 60670-1 en IEC 60670-23
IP66 vloerdoos rond 4 modules
IP66 dekselset zijn verkrijgbaar in 2 soorten uitvoeringen 

1) Dekselset met vaste scharnierende deksel
2) Dekselset met los deksel

Dekselset met vaste scharnierende deksel

Meest geschikt voor frequent gebruik met korte duur.

Bijvoorbeeld in een hal of open ruimte waar het regelmatig wordt geopend voor schoonmaak en vervolgens wordt gesloten.

Dekselset met los deksel

Meest geschikt voor tijdelijk gebruik met lange duur.

Bijvoorbeeld bij een buitenzwembad (alleen in gebruik tijdens de zomer), winkelcentra of een event. Waar de dekselset vaak in combinatie met de accessoire kabeluitvoer IP54 wordt geïnstalleerd voor extra bescherming van de kabels.
Toepasbaarheid (omgeving):

Gebruik binnen:
Winkelcentrum/  zwembad/  auto showroom/  discotheek- bar- restaurant/  hotel/  Musea

Gebruik buiten:

Residentieel/  Terras-restaurant/  Patio/  Zwembad  

Geschikt voor installatie in:

Holle ruimtevloeren/  Computervloeren/  Betonvloeren
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Technische bepalingen:
	Materiaal

	Zamak met finish RVS of Messing

halogeenvrij, brand- en vlambestendig (zelfdovend +650º C/ 30).

	Toepasbaar
	Voor betonvloer  en technisch (verhoogde) vloer

	Afwerking
	Geschikt voor vloer met tegels of gietvloeren

	Afmetingen
	-Dekselset rond  Ø170mm x H65 mm

-Instortdoos voor in betonnen/ gietvloer L220xB220xH97mm

	Beschermingsgraad IP
	-IP66 (met gesloten deksel)

 -IP54 (met snoeruitlaat/ kabeluitvoer)

-IP40 (met open deksel)

	Mechanische weerstand
	IK09 (met gesloten deksel)

	Weerstand tegen 


verticale belasting 

bij klein oppervlak
	500N

	Weerstand tegen samendrukking
	-10.000N met gesloten deksel

-1.700N met vaste scharnierende deksel

	
	

	Inbouwmateriaal (optie)
	Mosaic Schakelmateriaal. 4 modules, 

Bijvoorbeeld: 1x230V en 2    datamodules

(IP66 dekselset wordt geleverd met inbouwunit 4 modules Mosaic, componenten bijvoorbeeld WCD/ data is exclusief)

	
	

	Toebehoren
	IP54 snoeruitlaat rond (kabeluitvoer) Ø170mm x H55 mm

(Let op alleen mogelijk in combinatie met een dekselset met los deksel)

	
	

	Montage-instructie
	Voor in beton vloeren:

-Instortdoos geleverd inclusief beschermdeksel  (tegen het storten van vloer)

- Betondikte: Minimaal 65mm / Maximaal 97mm
-Instortdoos mogelijkheid aansluiten buizen, opties Ø16/20/25mm

Voor in technisch verhoogde vloeren:
Diameter dekselset is  Ø170mm 


Programma IP66 vloerdoos
Dekselset IP66 met:
  ●Vaste scharnierende deksel 
●finish RVS (inox)
●finish Messing 

●Los deksel 


●finish RVS (inox)
●finish Messing 

Toebehoren/ Accessoire:  
●Instortdoos voor toepassing in betonnen vloer. 

●Kabeluitvoer (Snoeruitlaat) IP54 voor extra bescherming kabels, alleen te gebruiken in combinatie met dekselset met los deksel
●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:
● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.





● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.
	Vaste scharnierende deksel 

(RVS/ Messing)
	Los deksel (RVS/ Messing)
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	Instortdoos voor toepassing in betonnen vloer.
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	Kabeluitvoer (Snoeruitlaat) IP54
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