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Practibox S
Modulaire opbouwverdeelkast 18 modules per rij
Gebruik
De modulaire opbouwverdeelkast is een klasse II kast die uitgerust is met DIN rails voor het plaatsen van modulaire apparatuur.

Overeenstemming met de normen
De modulaire opbouw verdeelkast is conform de normen IEC 61439-3 en IEC 60670-24.  De kast heeft een beschermingsgraad van IP 40 – IK 07 met deur.  

Constructie-karakteristieken
De verdeelkast heeft een witte kleur RAL 9003 en is zelfdovend tot 650° C volgens de norm IEC 60695-2-11. 

De kast is standaard voorzien van een doorzichtige of volle witte deur, die kan voorzien worden van een cilinderslot. 

De verdeelkast is verkrijgbaar in één- , twee-, drie- of vier rijen van 18 modules.  De kast heeft een breedte van 436 mm en een diepte van 107/108 mm.  
De DIN rails worden zonder schroeven bevestigd op de basis (draagkracht 40N per rij) en de ruimte onder de rails voor doorvoer van de draden bedraagt 10 mm. 

De basis en het deurkader zijn volledig omkeerbaar waardoor de draaizin van de deur kan gekozen worden.
Het meegeleverde aardingsklemmenblok kan zowel boven als onderaan geplaatst worden, en via een toebehoren kan er een extra aardingsrail worden voorzien.
De kabeldoorvoerplaat bovenaan de kast is voorzien van vooruitsnijdingen voor een kabelgoot van 40x20 mm tot 200x65 mm. De zijkanten van de kast (behalve kast 1 rij) zijn eveneens voorzien van vooruitsnijdingen voor een kabelgoot van 105x35/50 mm.
De zijkanten zijn eveneens voorzien van vooruitsnijden voor buizen diam. 30 mm
De achterwand is voorzien van meerdere langwerpige vooruitsnijdingen (46x30 mm)

Technische kenmerken

· Kunststof behuizing, halogeenvrij

· Toegekende werkingsspanning : 400V AC - 50/60 Hz . 

· Toegekende isolatiespanning : 400V AC - 50/60 Hz . 
· Toegekende schokgolfspanning Uimp. = 6 kV 
· Kortsluitstroomsterkte Icc max 10 kA 

· Opslagtemperatuur : -20°C tot + 70°C

· Werkingstemperatuur : -10°C tot + 40°C
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