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Coffret modulaire encastré

Coffret de distribution modulaire 12 modules par rangée

Utilisation
Le coffret modulaire encastré pour cloison creuse ou maçonnerie est un coffret classe II équipé de rails DIN (entraxe 125mm) pour la fixation des produits modulaires.
Conformité aux normes
Le coffret modulaire est conforme à la norme EN 60439-3. Son auto-extinguibilité répond à la norme EN 60695-2-11. Il a un degré de protection de IP 30 – IK 05.


Caractéristiques de construction
Le coffret est fabriqué en Polystyrène - Couleur blanc RAL 9010.

Le coffret est disponible en 1, 2, 3 et 4 rangées de 12 modules.  Il a une largeur de +- 330 mm en une profondeur de +- 86 mm.  Les coffrets sont équipés soit d’une porte isolante galbée blanche (RAL 9010) ou transparente, soit d’une porte métal extra plate blanche en laque epoxy (RAL 9010).

Ces portes sont réversibles, avec poignées pouvant recevoir une serrure à clé. 

Le coffret est livré standard avec un bornier de terre prémonté IP 2X avec bornes automatiques et obturateurs séparables.

Accessoires

· Ensemble de fixation dans cloison creuse : 4 griffes + colliers attache-câbles.

· Serrure à clé n° 850.
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