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Modulaire inbouwkast

Modulaire verdeelkast 12 modules per rij
Gebruik
De modulaire inbouwkast voor holle wanden of metselwerk is een klasse II kast die uitgerust is met DIN rails (hartafstand 125mm) voor het plaatsen van modulaire apparatuur.

Overeenstemming met de normen
De modulaire inbouwkast is conform de norm EN 60439-3.  Zijn zelfdovendheid beantwoordt aan de norm EN 60695-2-11.  De kast heeft een beschermingsgraad van IP 30 – IK 05.


Constructie-karakteristieken
De verdeelkast is vervaardigd uit Polystyreen en heeft een witte kleur RAL 9010.

De verdeelkast is verkrijgbaar in één-, twee-, drie- of vier rijen van 12 modules.  De verdeelkast heeft een breedte van +- 330 mm en een diepte van +- 86 mm.  De kasten zijn uitgerust met ofwel een witte (RAL 9010) gewelfde isolerende deur of een transparante deur, ofwel een witte (RAL 9010) metalen epoxygelakte extra platte deur.
Deze deuren zijn omkeerbaar en bevatten een handgreep die kan uitgerust worden met een sleutelslot.

De kast is standaard geleverd met een IP 2X aardingsklemmenblok met automatische klemmen en met scheidbare afdekstrips.
Toebehoren
· Bevestigingskit voor holle wanden  : 4 haken + kabelbevestigingsbanden.

· Sleutelslot nr 850.
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