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Plexo³

Coffret de distribution modulaire étanche IP65
1. Utilisation

Le coffret modulaire étanche est un coffret classe II équipé de rails DIN servant à la fixation des produits modulaires.

2. Conformité aux normes

Le coffret modulaire saillie est conforme à la norme EN 60439-3.  Il a un degré de protection de IP 65 – IK 09.  


3. Caractéristiques de construction
Le coffret est fabriqué en matière polystyrène résistante aux chocs.  La boîte est de couleur gris clair (L750A) et le capot est gris foncé (R746A).  La porte est transparente et peut être équipée d’une serrure à clé (n°850).

Le coffret est disponible en :

· coffret cache-bornes d’une rangée (2, 4, 6 ou 8 modules),
· coffret 12 modules par rangée (1, 2, ou 3 rangées),
· coffret 18 modules par rangée (1, 2, 3 ou 4 rangées).

Le châssis, ainsi que les rails et les plastrons, sont démontables séparément.  L’entraxe entre les rails est de 150mm et les rails sont réglables en profondeur.

Le coffret est pourvu, sur chaque face, d’entrées de câbles et peut être équipé d’une platine réglable ainsi que d’un plastron plein.  Le coffret est associable à une gaine multifonctionnelle qui à son tour, peut être pourvue d’équipements divers : prises industrielles, unités de commande et de signalisation ACS, appareils de mesure, … 
Le coffret, à l’exception du coffret 2 modules, est livré de base avec un bornier de terre prémonté IP 2x.


4. Accessoires

Pattes de fixation.
Kit de plombage pour le capot et pour les plastrons.
Charnières reliant le fond du coffret et le capot.
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