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Plexo³
Modulaire waterdichte verdeelkast IP 65
1. Gebruik

De modulaire waterdichte verdeelkast is een klasse II kast die uitgerust is met DIN rails voor het plaatsen van modulaire apparatuur.


2. Overeenstemming met de normen

De modulaire opbouw verdeelkast is conform de norm EN 60439-3.  De kast heeft een beschermingsgraad van IP 65 – IK 09.


3. Constructie-karakteristieken
De verdeelkast is vervaardigd uit slagvast polystyreenmateriaal.  De kleur van de basis is lichtgrijs (L750A) en de kleur van het deurkader is donkergrijs (R746A).  De kastdeur is volledig doorzichtig en kan worden uitgerust met een sleutelslot (Nr. 850).

De verdeelkast is verkrijgbaar als : 

· klemmenafschermkast met één rij (2, 4, 6 of 8 modules),
· verdeelkast met 12 modules per rij (1, 2 of 3 rijen),
· verdeelkast met 18 modules per rij (1, 2, 3 of 4 rijen).

Het modulaire frame is uitneembaar en de rails zowel als de afdekplaten kunnen afzonderlijk verwijderd worden.  De hartafstand tussen de rails bedraagt 150mm en de rails zijn verstelbaar in de diepte.

De kast is op elke zijde voorzien van uitdrukbare kabelingangen en kan worden uitgerust met een geperforeerde montageplaat alsook met een volle afdekplaat.  De kast kan worden gekoppeld aan een verticale mantel die op haar beurt kan uitgerust worden met diverse apparatuur : industriële contactdozen, ACS bedieningsunits, meetapparatuur …
De kast is standaard geleverd met een voorgemonteerde IP2x aardingsrail (uitgezonderd kast 2 modules).
4. Toebehoren

Bevestigingsbeugels.
Verzegelingsset voor het verzegelen van de afdekplaten of van het deksel.
Scharnieren voor het deurkader te laten pivoteren op de basis.
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