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XL³S 160
Metalen wandkasten 36 modules/rij voor opbouw
Algemeen 

De metalen wandkasten (klasse I) zijn geschikt voor een laagspanningsverdeling tot 160A. Ze kunnen standaard uitgerust worden met modulaire apparatuur (36 modules per rij), een hoofdlastschakelaar of een vermogenautomaat tot 160A.

Samenstelling

De kasten zijn standaard geleverd met DIN rails en een metalen afdekplaat. De DIN-rails zijn afzonderlijk uitklikbaar van de achterwand en kunnen in de diepte worden versteld waardoor er een vermogenproduct (max. 160A) op gemonteerd kan worden.
De aardingsstaaf dient apart te worden voorzien en kan zowel boven als onderaan worden geplaatst.

De boven- en onderzijde van de kast is uitgerust met vooruitgesneden ronde kabelingangen. Deze ingangen kunnen afzonderlijk worden doorboord en voorzien van wartels of kunnen via rechthoekige vooruitsnijdingen gezamelijk worden verwijderd.  
De kasten zijn beschikbaar van 4 tot en met 8 rijen (288 modules)

Tot en met 5 rijen wordt de kast geleverd met één enkele metalen afdekplaat. Daarboven zijn er steeds 2 metalen afdekplaten. 

De kasten kunnen voorzien worden van omkeerbare deuren, vol metalen of glazen, die zonder schroefwerk kunnen geplaatst worden. Standaard zijn deze voorzien van een dubbelbaardslot. Ze kunnen worden uitgerust met een cilinderslot. 

Technische karakteristieken

Bescherming directe aanraking : klasse I

Stroomsterkte : max. 160 A

Werkingsspanning (Ue) : max. 500 Vac

Toegekende isolatiespanning (Ui) : 1000 Vac
Impulsspanning :

· 4 kV (modulair materiaal)

· 8 kV (met gegoten behuizing)

Kortsluitvastheid Ipk : 34 kÂ
Beschermingsgraad : IP30-IK07 zonder deur en IP40-IK08 met deur 
Afmetingen :

· Breedte : 810 mm

· Diepte : 135 mm (zonder deur) 
· Hoogte : 740mm (4 rijen) tot 1340mm (8 rijen)
Kleur behuizing en afdekplaat : RAL 9003 

Normen

De kasten kunnen, indien gebouwd volgens de voorschriften, conform zijn aan de norm IEC 61439-2  
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