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 EZ-Path
 Brandwerende kabeldoorgang voor vloer en muur
De brandwerende producten zijn conform met de omschrijving en prestaties zoals hieronder beschreven.

1. Beschrijving
De brandwerende module bestaat uit een vierkante koker met aan de binnenzijde het zwellende product en aan de buitenzijde montageplaatjes. Het zwellende product wordt in de koker geplaatst alvorens deze in de muur of de vloer te monteren. Het zwellende product dient onder de vorm van twee lamellen geplaatst worden tegenover elkaar in de koker.
Deze koker bezit een demonteerbaar deksel zodat bestaande kabels van een installatie kunnen toegevoegd worden. Men gebruikt één, twee, drie of vier of vijf modules te samen in functie van de nodige capaciteit. 
De brandwerende modules zijn zeer goed toepasbaar voor situaties waar veel kabelmutaties voor komen in brandwerende scheidingen. Denk aan ziekenhuizen, universiteiten, overheidsgebouwen, banken, datacenters waar veel mutaties voorkomen vooral in de datakabels.

Afhankelijk van de toepassing of er veel toekomstige kabelwijzigingen  worden verwacht kan gekozen worden voor toepassen van brandwerende modules voor:

· 100% over de gehele breedte van kabeldraagsysteem (bij veel kabelwijzgingen)

· 20 a 30% van de breedte van kabeldraagsysteem (bij mindere kabelwijzigingen)
Constructie: De brandwerende doorvoeringen (modules) moeten goed toegankelijk zijn en blijven, in verband met het later kunnen muteren van bekabeling zonder gebruik te hoeven maken van hak- en breekgereedschappen, het kunnen inspecteren en het doen van lektesten. Hierdoor blijft brandscheiding onbeschadigd en is altijd brandveilig.
Algemene bepalingen:

Brandwerende muur- of plafond doorvoer is van het merk Legrand, type EZ-Path.

Technische bepalingen:

	Certificaat

Kleur

Vorm


	TNO Efectis rapport R0515 REv.1-S, conform EN 1366-3,

RAL: 3001 (oranje)
Vierkant (modules) :

i.v.m. verminderde kans op twisten van de bekabeling

	Afmetingen modules
	●EZD33T

	Afmetingen toebehoren
	Lengte x breedte x hoogte (buitenmaten):
267mm x 76mm x 76mm
Lengte x breedte x hoogte (binnenmaten):

267mm x 69mm x 47mm

●EZD44T
Lengte x breedte x hoogte (buitenmaten):
356mm x 102mm x 116mm

Lengte x breedte x hoogte (binnenmaten):

356mm x 92mm x 85mm

Afdekplaten 

● EZD33T voor muur (1,2,3 of 4 modules)

● EZD33T voor vloer (1 module)

● EZD44T voor muur (1 module/1-5 modules/ 4 of 8 modules)

● EZD44T voor vloer (1 module of voor 4 modules)

Verlengstuk

● EZD33T (lengte 152mm,EZD33E)
● EZD44T (lengte 152mm, EZD44E)

Uitgangsplaat (voor soepel geleiden van kabels naar kabeltrace)

● EZD33T (lRCM33)
● EZD44T (RCM44)


	Stickers EZ-Path

Oppervlaktebehandeling
	Boven de installatie deze stickers plaatsen ter identificatie + registratie voor brandweer of voor adviseur

Brandwerende module en toebehoren:

De koker verzinkt staal van 1,5mm en in « opvallend oranje » geverfd. De toebehoren (montageplaten) zijn in verzinkt staal van 1,5mm. 

Het zwellende product is bekleed met een beschermende film. 



	Norm
	Brandweerstand EI 60, 90 en 120 minuten classificatie EN 13501-2, test EN 1366-3, in alle types van muren (beton/metalstudwanden)

	
	

	Kabels

Geluidverzwakking
Vlambestendigheid
Dichtheid tegenover rook en « koude » gassen


	Aantal kabels is afhankelijk van de type module EZD33T of EZD44T (zie kabeldiagrammen per diameter)

45 dB

Het product dient minstens 120 minuten vlambestendig te zijn volgens de Europese norm EN1366-3, welke zijn niveau van opvulling ook is (leeg of vol).

Het zwellende product dient als belemmering van de doorgang in geval van brand.
De brandwerende module dient een dichtheid te garanderen tegenover rook en koude gassen. Het zwellende product moet een constante druk uitoefenen op de kabels, wat het aantal kabels ook is. 



	Thermisch geleidingsvermogen

	De brandwerende module mag niet in direct contact staan met de kabelgoot om zo de overbrenging van hittegeleiding te verhinderen. 

De brandwerende module mag niet meer dan 80mm uit de muur steken om geen te grote oppervlakte in contact te stellen met vuur. 



Overige bepalingen:

Installatie van het product

De brandwerende module dient geïnstalleerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant. De installatie zal snel en eenvoudig dienen te gebeuren. De installatie bevat enkel producten uit het programma van de fabrikant

●De FB- tracés dienen 

●voor de brandwerende muurdoorvoer te stoppen (50mm) en ondersteund worden    met pendels voor de muurdoorvoeren.

●Indien afgeweken dient te worden van de basisvoorwaarden Functiebehoud, dient de bouwverantwoordelijke of de adviseur, de brandweer, gemeentelijke dienst geraadpleegd te worden.
Van toepassing daar waar kabelgeleidingssystemen en andere elektrotechnische voorzieningen brandscheidingen passeren 

●Opmerking:

Gebruiksaanwijzing:

● Bepaal of de zin/alinea blijft staan ja/nee.

● Bepaal welk cursief woord/cijfer blijft staan.
● Vul gewenste gegevens in.
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