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DMX³ 1600
Open vermogenautomaten 630 tot 1600A (ACB)
Gebruik

Aan het hoofd van de installatie wordt een vermogenautomaat van het “OPEN” type (ACB) voorzien, voor de beveiliging van de laagspanningsinstallatie tegen overbelasting en kortsluiting, De automaat kan mechanisch ontmanteld worden om de nodige onderhoudswerken op te verrichten (reinigen van de bluskamers,contacten,…) en zijn robuustheid zorgt ervoor dat hij uitermate geschikt is als hoofdbeveiliging van een tertiaire of industriële installatie
Overeenstemming met de normen

De vermogenautomaten zijn conform volgens de normen :IEC 60947-2 en IEC 60947-3 

Gecertifieerd door LOVAG en/of IECEE CB.
Ze voldoen aan de vereisten van : Lloyds Register of Shipping, Bureau Veritas Marine en RINA.

Constructie-karakteristieken
De automaten worden in de fabriek uitgerust met een elektronische beveiligingseenheid Er bestaan 5 elektronische beveiligingseenheden :
- met draaischakelaars (zonder display) : type MP2 LSI en MP2 LSIg,
- met LCD scherm : type MP4 LI, MP4 LSI en MP4 LSIg
Alle beveiligingseenheden zijn voorzien om kunnen direct gevoed te worden met 230V voedingsspanning ofwel via een externe voeding (max. 4 eenheden), al is het niet noodzakelijk om de eenheden apart te voeden om te kunnen functioneren (uitgezonderd type LSIg). 
Elektrische hulpstukken worden op het voorpaneel aangesloten door middel van hiertoe

bestemde aansluitblokken, De toebehoren zijn identificeerbaar op het voorpaneel door de aanwezigheid van meerdere doorzichtige vensters 

De elektrische aansluiting van de hulpstukken gebeurt erg snel dankzij de snelconnector die aanwezig is op de , Elk type van toebehoren past alleen op zijn eigen montageplaats,
Standaard zijn de automaten uitgerust met hulpcontacten (4NO/NG maar uitbreidbaar tot 6),
De automaten kunnen uitgerust worden met een vergrendelingssysteem die een mechanische omkeerbeveiliging garandeert tussen 2 of 3 ACB’s in geval van bronwisseling (net-noodomschakelaar), De onderlinge mechanische verbinding/vergrendeling tussen de apparaten gebeurt door een metalen kabelsysteem, Door dit systeem kunnen toestellen van verschillende afmetingen en types worden vergrendeld,
Het kabelsysteem biedt de flexibiliteit om toestellen verticaal te installeren in hetzelfde

verdeelbord, of horizontaal naast elkaar in verschillende verdeelborden,
De automaten zijn verkrijgbaar in vaste versie of in uitrijdbare versie, 
Vaste versie : kunnen worden uitgerust met voor- of achteraansluitingen, waarbij deze laatste kunnen voorzien worden van verbreders.
Uitrijdbare versie : dient steeds gemonteerd te worden in een basis dewelke kan uitgerust worden met voor- of achteraansluitingen. 
Elektrische karakteristieken

Afmetingen : 1 framegrootte (Maat 0)
Nominale stroomsterkte In : 630, 800, 1000, 1250, 1600 A

Onderbrekingsvermogens Icu : 42, 50 kA
Functioneel onderbrekingsvermogen Ic : 100% van Icu
Nominale bedrijfssspanning Ue : 690 V~  50/60 Hz

Nominale isolatiespanning Ui : 1000 V~ 50/60 Hz

Nominale stootspanningsvastheid Uimp: 12 kV

Gebruikscategorie : B

Omgevingstemperatuur : -25 °C tot 70 °C

Levensduur (cycli) : 
· Elektrisch : 3000 (zonder onderhoud)

· Mechanisch : 5000 (zonder onderhoud); 10000 (met onderhoud)
De DMX³ 1600 kan via een communicatiemodule (RS485/MODBUS) worden aangesloten op het Supervisie-systeem Legrand.

Alle beveiligingseenheden zijn uitgerust met een mini-USB poort (type B) voor onderhoud

De ACB is uitgerust met volgende MP2-beveiligingsunit
· Deze is voorzien van draaischakelaars en een mini USB-poort
· Beveiliging nulleider : OFF/50%/100%
MP2 LSI

Thermische beveiliging lange vertraging Ir : 0,4 – 1xIn (unit van 0,02 met 2 knoppen)
Uitschakeltijd thermische beveiliging tr : 5-10-20-30 (Mem, ON/OFF)
Magnetische beveiliging Isd: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
Uitschakeltijd magnetische beveiliging tsd: 0,1-0,2-0,5-1s (t=k) of  0,3-0,2-0,1-0,01s (I²t)
Onvertraagde beveiliging tegen kortsluiting Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In
MP2 LSIg

Thermische beveiliging lange vertraging Ir : 0,4 – 1xIn (unit van 0,02 met 2 knoppen)
Uitschakeltijd thermische beveiliging tr : 5-10-20-30 (Mem, ON/OFF)
Magnetische beveiliging Isd: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
Uitschakeltijd magnetische beveiliging tsd: 0,1-0,2-0,5-1s (t=k) of  0,3-0,2-0,1-0,01s (I²t)
Onvertraagde beveiliging tegen kortsluiting Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In 
Aardfout 

· Ig: 0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 x In
·  tg: 0,1-0,2-0,5-1s (t=k) of I²t constant
De ACB is uitgerust met volgende MP4-beveiligingsunit

· Deze is voorzien van een Lcd display (instellingen/uitlezingen) en een mini USB-poort

· Beveiliging nulleider : OFF/50%/100%
MP4 LI

Thermische beveiliging lange vertraging Ir : 0,4 – 1xIn (unit van 0,02 met 2 knoppen)
Uitschakeltijd thermische beveiliging tr : 5-10-20-30 (Mem, ON/OFF)
Magnetische beveiliging Isd : 10Ir (niet regelbaar)

Uitschakeltijd magnetische beveiliging tsd : 1s (niet regelbaar)
Onvertraagde beveiliging tegen kortsluiting Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In
MP4 LSI

Thermische beveiliging lange vertraging Ir : 0,4 – 1xIn (unit van 0,02 met 2 knoppen)
Uitschakeltijd thermische beveiliging tr : 5-10-20-30 (Mem, ON/OFF)
Magnetische beveiliging Isd: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
Uitschakeltijd magnetische beveiliging tsd: 0,1-0,2-0,5-1s (t=k) of  0,3-0,2-0,1-0,01s (I²t)
Onvertraagde beveiliging tegen kortsluiting Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In
MP4 LSIg

Thermische beveiliging lange vertraging Ir : 0,4 – 1xIn (unit van 0,02 met 2 knoppen)
Uitschakeltijd thermische beveiliging tr : 5-10-20-30 (Mem, ON/OFF)
Magnetische beveiliging Isd: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 × Ir
Uitschakeltijd magnetische beveiliging tsd: 0,1-0,2-0,5-1s (t=k) of  0,3-0,2-0,1-0,01s (I²t)
Onvertraagde beveiliging tegen kortsluiting Ii : 2-3-4-6-8-10-12-15 × In 
Aardfout 

· Ig: 0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1 x In
· tg: 0,1-0,2-0,5-1s (t=k) of I²t constant
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