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Drivia
Coffret de distribution modulaire saillie 13 modules par rangée
Utilisation
Le coffret de distribution modulaire saillie est un coffret classe II équipé de rails DIN pour la fixation des produits modulaires.

Conformité aux normes 
Le coffret de distribution modulaire saillie est conforme aux normes IEC 60670-24 et

 IEC 62 208.  Il a un degré de protection de IP30 - IK05 sans porte et IP40 – IK07 avec porte.  


Caractéristiques de construction
Le coffret de distribution est de couleur blanche RAL 9003 et est auto-extinguible 750° C selon la norme IEC 60695-2-11.
Le coffret peut être équipé d’une porte transparente ou blanche (blanc RAL9003) qui peut être équipée d’une serrure à clé (N° 850).

Le coffret est disponible en une, deux, trois et quatre rangées de 13 modules.  Il a une largeur de 250 mm et une profondeur de 103,5 mm (sans porte) / 140,5 mm (avec porte).  

Les rails DIN ont une entraxe de 125 mm (charge admissible : 40N par rangée) et l’espace sous le rail DIN mesure 40 mm pour faciliter le passage des câbles.
Sans outil, les rails DIN peuvent être inclinés en 3 positions et ils peuvent être extraits.
La base et le cadre de porte sont totalement réversibles afin de pouvoir choisir le sens d’ouverture de la porte.
Le bornier de terre est livré avec le coffret et peut être installé en haut ou en bas du coffret et grâce à une accessoire, un bornier supplémentaire peut être prévu.
Le couvercle est équipé de portes-étiquettes transparents (1 par rangée) pour faciliter l’identification des circuits
Caractéristiques techniques
· Matière 
· Couvercle et base : polystyrène à haut impact (HIPS)
· Porte : polycarbonate

· Poignée : ABS
· Tension d’emploi assignée : 400V AC - 50/60 Hz. 
· Tension d’isolement assignée : 400V AC - 50/60 Hz.
· Tension assignée de tenue aux chocs Uimp. = 6 kV. 
· Intensité de court-circuit Icc max : 10 kA. 
· Température de stockage : -20°C à + 70°C.
· Température d’utilisation : -10°C à + 40°C
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